
知行牌锅炉运行除垢阻垢剂

产品名称 知行牌锅炉运行除垢阻垢剂

公司名称 菏泽知行环保科技有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:知行
包装:塑料桶
产地:山东菏泽

公司地址 牡丹区东城街道亿联世贸中心01034号

联系电话 0530-5585186 15020294158

产品详情

ZX-815锅炉缓蚀阻垢剂

 

一、性能与用途

ZX-815不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以极大降低排污处理费用;由于不含磷，减少了

循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量。

二、技术指标

项  目 指  标

外  观 淡黄色液体



固体含量  ％ ≥ 30.0

密度（20℃）g/cm3  ≥ 1.10

pH（1％水溶液） 2.0-3.0

 

由多种活性剂、酸式盐、有机酸、渗透剂等组份复配，可快速清除溶解各种换热设备、锅炉和管道中的
水垢、锈垢和其它沉积物，适用于各种类型的水系统除水垢、除水锈的需要。虽酸性较强，但对各类循
环水系统设备的材料均安全，按标准配比浸泡72小时内基本无腐蚀。用本品清洗后可有效提高设备的制
冷效果

使用范围：

各种冷凝器、交换器、压缩机、真空泵、蒸煮器、气冷机、化学洗涤器、过滤器或者其它水冷、水加热
、水运行设备都极易生产水垢

使用方法：

用于锅炉或系统清洗时，在配液箱中加入本品搅拌均匀后用泵打入锅炉及系统内，可常温或加温55度循
环或浸泡清洗，清洗时间为12-24小时，除垢结束后排放废液用清水冲洗容器内沉渣至出清水。然后加入
钝化剂对锅炉金属进行钝化处理8小时。排放钝化废液并冲洗干净加满水后待用。
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