
长期供应RX-410铁离子稳定剂

产品名称 长期供应RX-410铁离子稳定剂

公司名称 西安市日新石油化工厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:日新
型号:RX-410
有效物质含量:98（％）

公司地址 西安市雁塔区幸福南路（秦川一分厂南侧）

联系电话 029-83220619 13359299171

产品详情

品牌 日新 型号 RX-410
有效物质含量 98（％） 产品规格 RX-410
主要用途 防止铁离子生成沉淀而污

染地层

一、特点：

在酸化作业中，钢铁的腐蚀、氧化铁、硫化铁、和地层岩石中其它含铁化合物在酸中溶解，都将产生大

量的铁离子。这些铁离子随着酸化作业的进行而含量增加，随着酸化的深入，酸浓度降低，ph升高，fe3

+将生成fe（oh）3沉淀、fe2+将生成fes沉淀，这样势必重新堵塞地层，造成新的地层伤害。在酸液中加入

铁离子稳定剂，能有效地鳌合铁离子，有效稳定fe2+，因此在高ph的残酸中能有效地稳定铁离子，防止

铁离子生成沉淀而污染地层。rx-410铁离子稳定剂无毒，不会对人体造成伤害，本铁离子稳定剂与其它酸

化处理剂配伍性良好。

二、技术指标：

rx-410铁离子稳定剂符合表1的要求



表1技术指标

项目 指标

外观 黄色或浅棕褐色液体

密度（20℃）g/cm3 ≥0.99

稳铁率（80℃、4h、1.5%tw-1）,% ≥75

溶解分散性（10min），% 100

三、推荐用量及使用方法：

在酸液中推荐用量为1-2%；

根据施工设计需要配液的体积，将计量的铁离子稳定剂加入酸液中，溶解均匀即可。

四、包装：

用塑料桶包装，每桶50±0.5kg，也可根据用户要求进行包装。

五、储存及运输：

应储存在低温通风处，避免阳光直射，产品保质期一年。运输按非易燃、易爆、无毒化工品运输。

六、注意事项：

使用时应戴好劳保用品，溅到人体时应用清水冲洗。
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