
洗甲水转印 鑫全盛印刷实业 水转印

产品名称 洗甲水转印 鑫全盛印刷实业 水转印

公司名称 东莞市鑫全盛印刷实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼

联系电话 13632776966 13632776966

产品详情

印刷适应性强平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面的承印物上进行印刷。而丝网印刷不但可
以在平面上印刷，也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。另一方面，丝网印刷不但可在硬
物上印刷，加工水转印，还可以在软物上印刷，不受承印物的质地限制。除此之外，丝网印刷除了直接
印刷外，还可以根据需要采用间接印刷方法印刷，即先用丝网印刷在明胶或硅胶版上，

再转印到承印物上。因此可以说丝网印刷适应性很强，应用范围广泛。立体感强质感丰富胶印和凸印的
墨层厚度一般为5微米，凹印为12微米左右，柔性版()印刷的墨层厚度为10微米，而丝网印刷的墨层厚度
远远超过了上述墨层的厚度，一般可达30微米左右。专门印制电路板用的厚丝网印刷，墨层厚度可至100
0微米。用发泡油墨印制盲文点字，发泡后墨层厚度可达1300微米。丝网印刷墨层厚，印刷品质感丰富，
立体感强，这是其它印刷方法不能相比的。丝网印刷不仅可以单色印刷，还可以进行套色和加网彩色印
刷。

E-CUBIC进一步提高了以往的设计质感，实现了立体设计表现效果。

也就是说，洗甲水转印，它充分利用可在3维形状上印刷图案的CUBIC
PRINTING?技术的长处，并通过印制技术实现了凹凸效果。

因此，可以表现出真实生动的亚光木纹和碳纤维纹理的立体效果。

 

此外，E-CUBIC?的加工工艺也十分注重对自然环境的保护，其加工工序中无需喷涂和喷涂烘干炉，从而
使耗电量减少，二氧化碳的排放量减少，还大幅度降低了的使用量。 

产品表面可加工成各种木纹、迷彩、水晶、大理石纹、水转印膜利用图案披覆。完全达到以假乱真的效
果，并可做到改变经水转印后工件表面质感。经加工后，水转印加工厂，产品大幅升值，产品档次大大
提高。水转印工艺适应材料广泛。可供选择之图纹尽1000余种，涵盖天然桃木纹、仿理石纹、几何图纹
、枞林迷彩图纹及特殊效果纹路，水转印，可根据客户设计的图样、纹路代客印刷水披覆膜，各种不规



则产品均可自由转印。

东莞市鑫全盛印刷实业有限公司，主要从事塑胶玩具礼品、家用电器外壳，无尘塑胶喷油、水转印（曲
面披覆）、热转印、丝移印加工等表面处理工艺代工，公司集设计、研发、生产及加工为一体，采用的
加工工艺。本公司产品广泛用于鞋材、汽车、摩托车产品、电子产品、居室灯饰用品、日用精品、室内
建材、工艺礼品包装盒等领域的表面处理。

 

水转印是特殊化学处理的薄膜，经印上所需的色彩纹路后，平送于水的表面，利用水压的作用，将色彩
纹路图案均匀地转印于产品表面， 使披覆膜则自动溶解于水，经清洗及烘干后，再上一层透明的保护涂
层，这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果。

而且因为承印物质的不同，也可以分为不同的档次，如果只是简单的包装，则可以使用快速的水转印加
工，而如果要印制一些工艺品，就必须要对工艺和材料有着很高的要求，因为这些是承印到硬性的物质
上的，所以学要过烤箱。

洗甲水转印-鑫全盛印刷实业(在线咨询)-水转印由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛印
刷实业有限公司位于东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫
全盛印刷实业在其它中享有良好的声誉。鑫全盛印刷实业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理
水平达到了一个新的高度。鑫全盛印刷实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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