
德州高压熔断器 合肥赛凯科|型号齐全 10kv高压熔断器

产品名称 德州高压熔断器 合肥赛凯科|型号齐全
10kv高压熔断器

公司名称 合肥赛凯科电气有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广
场(二期)A-16东三层

联系电话 18156053995 18156053995

产品详情

因其有一个明显的断开点，具备了隔离开关的功能，给检修段线路和设备创造了一个安全
作业环境，增加了检修人员的安全感。瓷盖和瓷低均用电工瓷职称，电源线及负载线可分
别接在瓷低两端的静触头上，瓷低座中间有一空腔，与盖突出部分构成灭弧室。RC1A熔
断器价格便宜，更换方便，广泛用作照明和小容量电动机的断路保护中。工作供电系统中
常用的低压熔断器有瓷插式（RC）、螺旋式（RL）、密闭管式（RM）、有填料式（RTO
）及自复式（RZ）等。

与此同时，由于熔丝熔断，熔丝的拉力消失，使锁紧机构释放，熔丝管在上静触头的弹力
及其自重的作用下，高压限流熔断器，绕下轴翻转跌落，形成明显的断开距离。使电路断
开，切除故障段线路或者故障设备。其次是拉断背风边相，由于中心相已被摆开，10kv高
压熔断器，背风边相与顶风边相的距离增加了一倍，即便有过电压发生，构成相间短路的
可能性也很小。终拉断顶风边相时，仅有对地的电容电流，发生的电火花则已很轻微。 
操作熔管是一项频频的项目，留意不到便会构成触头导致触摸不良，使触头过热，绷簧退
火，rn2高压熔断器，促进触头触摸更为不良，构成循环。

当被保护线路发生故障，故障电流使熔丝熔断时，形成电弧，消弧管在电弧高温作用下分
解出大量气体，使管内压力急剧增大，德州高压熔断器，气体向外高速喷出，对电弧形成



强有力的纵向吹弧，使电弧迅速拉长而熄灭.安装在配电变压器上，可以作为配电变压器
的主保护，所以，在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。熔断器可分为户内式和
户外式两种。工作供电系统中常用的低压熔断器有瓷插式（RC）、螺旋式（RL）、密闭
管式（RM）、有填料式（RTO）及自复式（RZ）等。

德州高压熔断器-合肥赛凯科|型号齐全-10kv高压熔断器由合肥赛凯科电气有限责任公司提供。行路致远
，砥砺前行。合肥赛凯科电气有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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