
螺丝洛氏硬度检测 螺栓怎么质检？

产品名称 螺丝洛氏硬度检测 螺栓怎么质检？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 螺栓质检:螺丝洛氏硬度检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

安全性检测

螺栓、螺母、销、齿轮、轴、飞轮等是机械传动中承受重载、高速运动、运转的危险零部件，必须对其

耐疲劳性、氢脆、缺陷、工艺成分、摩擦系数等进行充分检测，进行模拟试验、做好安全防护措施

 产品检测

  项目检测  标准检测

 普通螺栓、高强度螺栓

 （含六角螺栓，扭剪型螺栓，地脚螺栓，L型螺栓，T型螺栓，双头

螺栓，紧固螺栓，桥架连接螺栓）

 力学性能检测:

 扭矩系数 保证载荷

 硬度 锲负载 抗滑移系数 拉力载荷

 抗拉强度等

 GB3098.1

 GB/T 3632

 GB/T 1229

 GB/T 1231

 GB／T 32．1-88 系列



 等相关国标或行业标准

 金相检测分析（显微组织分析、显微硬度测试）

 化学成分分析、无损检测、应力测试
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