
连云港市小区绿化种植土壤化学成分检测

产品名称 连云港市小区绿化种植土壤化学成分检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

土壤检测

 土壤质地国际制;指测法或密度计法(粒度分布仪法)测定

土壤容重环刀法测定

土壤水分烘干法测定

土壤田间持水量环刀法测定

土壤pH土液比1：2.5，电位法测定

土壤交换酸氯化钾交换——中和滴定法测定

石灰需要量氯化钙交换——中和滴定法测定

土壤阳离子交换量EDTA-乙酸铵盐交换法测定

土壤水溶性盐分总量电导率法或重量法测定

碳酸根和重碳酸根电位滴定法或双指示剂中和法测定

氯离子硝酸银滴定法测定

硫酸根离子硫酸钡比浊法或EDTA间接滴定法测定

钙、镁离子原子吸收分光光度计法测定

钾、钠离子火焰光度法或原子吸收分光光度计法测定



土壤氧化还原电位电位法测定。

土壤有机质油浴加热重铬酸钾氧化容量法测定

土壤全氮凯氏蒸馏法测定

土壤水解性氮碱解扩散法测定

土壤铵态氮氯化钾浸提——靛酚蓝比色法(分光光度法)测定

土壤硝态氮氯化钙浸提——紫外分光光度计法或酚二磺酸比色法(分光光度法)测定

土壤有效磷碳酸氢钠或氟化铵-盐酸浸提——钼锑抗比色法(分光光度法)测定

土壤缓效钾硝酸提取——火焰光度计、原子吸收分光光度计法或ICP法测定

土壤速效钾乙酸铵浸提——火焰光度计、原子吸收分光光度计法或ICP法测定

土壤交换性钙镁乙酸铵交换——原子吸收分光光度计法或ICP法测定

土壤有效硫磷酸盐-乙酸或氯化钙浸提——硫酸钡比浊法测定

土壤有效硅柠檬酸或乙酸缓冲液浸提-硅钼蓝比色法(分光光度法)测定

土壤有效铜、锌、铁、锰DTPA浸提-原子吸收分光光度计法或ICP法测定

土壤有效硼沸水浸提——甲亚胺-H比色法(分光光度法)或姜黄素比色法(分光光度法)或ICP法测定

土壤有效钼草酸-草酸铵浸提——极谱法测定

全量铅、镉、铬 干灰化法处理——原子吸收分光光度计法或ICP法测定

全量汞 湿灰化处理——冷原子吸收(或荧光)光度计法

全量砷干灰化处理——共价氢化物原子荧光光度法或ICP法测定
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