
负悬挂颚式破碎机

产品名称 负悬挂颚式破碎机

公司名称 鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:鹤壁伟琴
型号:FPE
产地:河南鹤壁

公司地址 鹤壁市山城区红旗街

联系电话 0392-2649300 18203926205

产品详情

负悬挂颚式破碎机

鄂式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁
路道渣石、水利和化工等行业。

    鄂式破碎机工作原理：工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动鄂周期地靠近、离开定鄂
，从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。

负悬挂颚式破碎机能粗碎、中碎抗压强度≤24kg/cm2的各种矿石及原料; 破碎比大，粒度均匀，出料粒度
大小可调；密封式机型有效避免了破碎过程中粉尘外溢，不污染环境，利于操作人员健康。

小型负悬挂负悬挂颚式破碎机的机架也可用厚钢板焊接而成，定颚和动颚都由颚床和颚板组成，颚板是
工作部分，用螺栓和楔铁固定在颚床上。定颚的颚床就是机架前壁，动颚颚床悬挂在周上，要有足够的
强度和刚度，以承

受破碎反力，因而大多是铸钢或铸铁件。调节装置有楔块式，垫板式和液压式等，一般采用楔块式，由
前后两块楔块组成，前楔块可前后移动，顶住后推板；后楔块为调节楔，可上下移动，两楔块的斜面倒
向贴合，由螺杆使

后楔块上下移动而调节出料口大小。

鄂式破碎机规格与性能参数表

型 号        进料粒度(mm)  出料粒度    产量(t/h) 配用电机功率(kw)外形尺寸(mm)   重量(t)



FPE-150×250   125           10-40          1-3       5.5         
896×745×935              1

FPE-250×400   200           20-80         5-20      15           
1430×1310×1340        3

FPE-400×600   350           40-90         15-50     30           
1700×1732×1653       7
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