
WQEPK环保型开启式负悬挂颚式破碎机

产品名称 WQEPK环保型开启式负悬挂颚式破碎机

公司名称 鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司

价格 8500.00/台

规格参数 品牌:鹤壁伟琴
型号:WQEPK
电压:380v

公司地址 鹤壁市山城区红旗街

联系电话 0392-2649300 18203926205

产品详情

环保型开启负悬挂颚式破碎机

环保型开启式100×60负悬挂颚式破碎机产品适用于实验室和生产用精碎、中碎、细碎煤炭、焦炭、烧结
料、地砖、石灰石、花岗岩及其它中硬物料

 环保型开启式EP-100×60负悬挂颚式破碎机全钢结构，经久耐用。环保型无任何粉尘污染。该机为环
保型开启式，牙板可调头使用拆装十分方便，即一付牙板当两付用，经济实惠。

主要技术参数

给料尺寸100×60（mm）

给料zui大粒径≦55mm

出料1-13mm（可调）

主轴转速346（r/min）

生产率300-500（kg/h）

额定电压380（v）

电机型号Y90-4-1.5（kw）

电机转速1450（r/min）



外形尺寸500×280×600（mm）（长×宽×高）

整机重量130（kg）

普通实验室颚式破碎机,负悬挂颚式破碎机能粗碎中碎抗压强度的各种矿石及原料破碎比大,粒度均匀,出
料粒度大

 实验选矿设备负悬挂式破碎机电动机通过三角皮带传动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动，从而将
进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料予以破碎，并通过下部的排料口将成品物料
卸下。该系列颚式

破碎机破碎方式为曲动挤压型，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时
肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，与此同时物料被挤压、劈裂和弯曲等多重破碎
；当动颚下行时，

肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出
，随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料，实现批量生产.
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