
石家庄仿古一体围墙帽瓦生产厂家

产品名称 石家庄仿古一体围墙帽瓦生产厂家

公司名称 河北鑫喆古建园林工程有限公司

价格 40.00/个

规格参数 品牌:鑫喆
型号:齐全
产地:邯郸

公司地址 永年区曲陌乡河东七方村

联系电话 0310-6665879 15175045879

产品详情

石家庄仿古一体围墙瓦帽生产厂家，围墙压顶围墙瓦帽，河北鑫喆古建园林工程有限公司

有关于水泥瓦的常见问题，盛世卓烨整理后总结出以下：

1.彩色水泥瓦是什么组成的？

水泥瓦是由硅酸盐水泥、黄沙、水和涂料制成的。用丙烯酸作为密封性保护膜在其外层均匀的涂层。

2.彩色水泥瓦是如何生产的？

把原材料正确的混合以确保材料的一致性。然后通过高压成型的磨具挤压，从而切割成每一片带有钉空
的瓦片。从而每块水泥瓦在离开磨具之后有隔热和防潮的作用。在出厂前水泥瓦需要放置几天以使水泥
得到养护。生产的每个环节都需要由先进的机械设备和人士的监督管理下进行的。

3.彩色水泥瓦屋面适合的小坡度是多少？

小坡度是3：12(17°)。也就是说必须大于17°的陡屋面，在那样的屋面情况下，水泥平瓦下面还必须安
装一排密封的排水瓦，而水泥平瓦更多起的是装饰的作用。

4.彩色水泥瓦的寿命可达多久？

盛世卓烨屋面系统能向大家保证，英红水泥瓦寿命可以长达50年甚至更长。

5. 能在水泥瓦屋顶上行走吗?

可以，但一定要小心。在任何倾斜的屋面上行走都是一件很危险的的事情。如果您要在您的屋顶洗洁窗



户或者安装景观灯，请您站在屋面三分之一的地方然后把您的身体重心放在靠近屋顶，避免踩到切割处
或者脊瓦和山墙的搭接处。大多数人士都知道，如果他们需要安装瓦片或者清理烟囱而必须在屋顶上待
很长时间，他们都会安置一块板来减轻人和一些工具的重量。

6.为何有时瓦角容易破损?

在暴风雪天气瓦片受到破损是常见的一种情况。而有些时候一些人在屋面上粗鲁的行走，或有些时候瓦
片铺设的过于接近(我们呼吁瓦与瓦之间要有一定的间距)，还有房屋下沉区域都会导致瓦片的损坏。

7.雨季屋顶会漏水吗?

通常不会，有很多屋面的防水材料(柏油纸)能提供第二道保障。但是那些破损的瓦片应该被尽快的替换
从而保证雨水能留在屋顶上以及保护柏油层不被太阳所烘烤。

8.通体瓦与涂层瓦之间的区别?

通体瓦和涂层瓦在性能上是没有差异的。大的不同是在美学上，涂层瓦面有一层高光泽的表面而通体瓦
的表面是不光滑的。然而，由于在瓦的表面上色是通过水泥黏合剂挤压而成的，所以涂层瓦不建议在冰
雪严重的地区使用。

9.水泥瓦屋面的抗风能力如何?

以瓦本身的重量和个别瓦上配的抗风搭扣，足以承受每小时80公里的风速。在风速较高的地区，则采用
特殊固定瓦片的方式用来承受每小时140公里的风速。

10.在风速较大的情况下，瓦片是如何固定的?

这取决于很多因素的影响。屋面的平均高度，高风速的预判，在哪个地区环境下建设，有哪些部分的屋
顶(屋顶的地形和周长)，以及适合当地的要求。
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