
精炼渣（预熔料） 安徽

产品名称 精炼渣（预熔料） 安徽

公司名称 合肥市特久恩冶金新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 耐火温度:1250-1350（℃）
规格:5-30（mm）
产地:安徽

公司地址 安徽省合肥市和平路城市绿苑（西区）19幢1702
室

联系电话 86-05514459169 15855183793

产品详情

耐火温度 1250-1350（℃） 规格 5-30（mm）
产地 安徽 品牌 奇锐
产品类别 硅酸铝制品 材质 硅酸铝
导热系数（常温） 0.03 等级 /
低温弯折≤ / 断裂伸长率 /
抗弯强度 / 抗压强度 /
拉伸强度 / 使用温度 其他
撕裂强度 / 芯材 其他
形态 其他 形状 其他
1，产品说明

a.预熔型铝酸钙因其成分均匀，熔点低，熔速快，可缩短冶炼时间等特点。主要用于钢铁冶金炉外精炼
。 b.以优质石英石（sio2≥98%）和优质石灰石（caco3≥98%）为原材料，以电能在高温下充分反应熔融
而成，并可根据用户需要，调正cao/sio2
的比值及添加各种其他要求成分，一次熔炼成功，符合客户对各种钢种的不同要求。

2.产品成分

 a.

cao al2o3 sio2 fe2o3 mgo

48-52 38-42 3-6 ≤2.0 ≤1.5

b. cao al2o3 sio2 fe2o3 mgo

34±3 5-10 34±3 ≤1 ≤2



3.粒度：根据用户需要4.包装：用大编织袋包装，1000公斤/袋，或根据用户要求。
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