
合页检测 水龙头检测 五金件检测

产品名称 合页检测 水龙头检测 五金件检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:五金件检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测产品范围

锁具、合页、铰链、轨道、滑轮、插销、闭门器、风管、堵头、衣架、晾衣杆、地漏、三通、阀门、水
龙头、托架、花洒、管件、钉子、钻头、锯条、钳子、螺丝刀、弹簧、紧固件、等

常见检测项目Common test items

1、元素分析∶ 品质（成份分析）、硅、锰、磷、碳、硫、镍、铬、铜、镁、钙、铁、钛、锌、铅、锑
、镉、铋、砷、钠、钾、铝、牌号测定、水份

2、物理性能∶
磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、硬度;

3、化学性能∶大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀;

4、力学性能∶拉伸、弯曲、屈服、疲劳、扭转、应力、应力松弛、冲击、磨损、硬度、耐液压、拉伸蠕
变、扩口、压扁、压缩、剪切强度等;工艺性能∶细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、双向扭转、液压试验
、扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、金相分析;

5、无损检验∶X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤

6、失效分析∶断口分析、腐蚀分析等;金相检验∶宏观金相、微观金相

常用检测标准

GB 8376-1987 实腹钢门、窗五金配件基本尺寸



GB 8377-1987 实腹钢门、窗五金配件技术条件

GB 8378-1987 实腹钢门、窗五金配件试验方法

GB/T 22866-2008 皮革五金配件 镍释放量的测定

GB/T 24601-2009 建筑窗用内平开下悬五金系统

GB/T 32223-2015 建筑门窗五金件 通用要求

JC/T 2355-2016 五金卫生洁具安全生产规范

JG/T 124-2017 建筑门窗五金件 传动机构用执手

JG/T 125-2017 建筑门窗五金件 合页(铰链)

JG/T 126-2017 建筑门窗五金件 传动锁闭器

JG/T 127-2017 建筑门窗五金件 滑撑

JG/T 128-2017 建筑门窗五金件 撑挡

JG/T 129-2017 建筑门窗五金件 滑轮

JG/T 130-2017 建筑门窗五金件 单点锁闭器

JG/T 213-2017 建筑门窗五金件 旋压执手

JG/T 214-2017 建筑门窗五金件 插销

JG/T 215-2017 建筑门窗五金件 多点锁闭器

JG/T 308-2011 建筑门用提升推拉五金系统

JG/T 326-2011 平开玻璃门用五金件

JG/T 393-2012 建筑门窗五金件 双面执手
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