
壁纸防火等级检测 甲醛释放量怎么检测？

产品名称 壁纸防火等级检测 甲醛释放量怎么检测？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 甲醛释放量:壁纸防火等级检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内
装修等。因其具有色彩多样、图案丰富、豪华气派、安全环保、施工方便、价格适宜等多
种其它室内装饰材料所无法比拟的特点，故在欧美、日本等发达国家和地区也得到相当程
度的普及。

随着经济的发展，壁纸厂家也越来越多。在这鱼龙混杂的市场中，壁纸的质量也让人们十
分担心。那么如何确保壁纸的质量呢，第三方检测机构来帮您。

检测项目：

安全、卫生、质量、包装、定量、厚度、环保、重量、厚度、紧度、耐破度、耐破指数、
环压强度、有害物质等。

检测标准：

CSC/T 2206-2006 室内装饰装修材料 壁纸 环保产品认证技术要求

DB22/T 1592-2012 石头纸基墙壁纸



GB 18585-2001 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB/T 30129-2013 壁纸原纸

GB/T 34844-2017 壁纸

HJ 2502-2010 环境标志产品技术要求 壁纸

JC/T 548-2016 壁纸胶粘剂

QB/T 3805-1999 聚氯乙烯壁纸

QB/T 4818-2015 无纺壁纸原纸

QB/T 4034-2010 壁纸

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

