
葫芦岛钢包秤 葫芦岛钢包秤维修 葫芦岛电子钢包秤

产品名称 葫芦岛钢包秤 葫芦岛钢包秤维修
葫芦岛电子钢包秤

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 辽宁铭远:辽宁铭远
SCS/ZC:SCS/ZCS
葫芦岛:葫芦岛

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

模拟传感器在生产时是连电缆线

一起进行温度补偿的，这样才能消除电缆线电阻的温度影响。如果模拟传感器电缆线损坏后随意连接，

就会造成测量误差。所以在距离较长时，传感器都需要专门定制。在更换传感器时需重新穿线，在实际

使用时很不方便。

数字传感器使用军标

的航空插头，不但保证了IP68的防护等级，使得传感器与电缆线成为两个独立的器件，更换传感器或电

缆更方便，不用穿电缆线。由于传输的是数字信号，电缆线的长度可根据需要改变，不会影响测量精度

。数字传感器更换时只需将相关参数输入新传感器，无需进行系统的重新标定。

系统整体成本低

从系统成本的角度来看，虽然数字传感器增加了电路板，但由于数字传感器在应用中减少了调试及应用

成本（如调试角差方便），能够进行免标定，更换传感器不需重新标定等，而且数字传感器的自诊断、

https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=60484224&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7627421&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=10674124&ss_c=ssc.citiao.link


不间断工作等功能提高了系统可靠性，降低了停机时间。因此，系统总体成本是比模拟传感器系统要降

低的。
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