
海宁市防火材料烟毒性测试、皮革有害物质检测

产品名称 海宁市防火材料烟毒性测试、皮革有害物质检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

材料燃烧性能等级测试实验室，为客户提供燃烧性能测试、阻燃V-2等级测试、防火等级A1级测试、燃
烧等级B1级测试等检测服务，严格把控实验细节，确保数据的准确性

燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传
播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。广州市检测单位,线缆燃烧A1级测
试

测试对象

塑料材料、橡胶材料、复合材料、管材产品、线缆、胶带、发泡材料、包装材料等。

我国guo家标准GB8624-2012 将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。

A级：不燃材料（制品）

B1级：难燃材料（制品）

B2级：可燃材料（制品）

B3级：易燃材料（制品）

消防材料验收防火等级测试报告办理、产品燃烧性能等级检测报告办理等，检测实验室都可以帮到您！

送样检测一般流程：

1、根据客户要求确定检测项目及检测标准



2、将样品邮寄或送至

3、客户填写检测委托单并确认检测费用，完成费用支付

4、安排试验并出具检测报告
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