
扬州废气净化设备 朔茂|大风量噪音低

产品名称 扬州废气净化设备 朔茂|大风量噪音低

公司名称 安徽朔茂通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道1262号经
典华城9栋1412室

联系电话 15056589931 15056589931

产品详情

千万不要在室内烧木炭取暖。在不通风的地方，的含量可以非常迅速地增多，因为它是无
色无味气体，很容易被人忽视它的存在。所以，好是在寝室附近安装一个探测器，并定期
对你家的燃气具进行质量检测，以防万一。其原理是使用催化燃烧装置把活性炭内的溶剂
利用热空气蒸出，蒸出的溶剂是不可以直接排出的，会再次进入催化装置燃烧，燃烧后的
高温气有一部分是排出到空气里面的，但大部分是送回吸附床，作为吸附的热能继续循环
使用。空气净化器净化能力的强弱，主要是由适用面积和颗粒物洁净空气量（CADR：提
供的洁净空气的速率）决定，两者之间的关系为：适用面积=CADR×0.1。对其它污染物
的净化能力，应和适用面积相结合。

据国外媒体报道，据美国环境保护署估计，人的一生中有90%的时间都是呆在室内，但室
内空气质量比室外空气差2至5倍以上。室内空气污染可危害健康，甚至威胁到家庭成员的
生命。空气净化设备（又称“空气清洁设备”、空气清新机）是指能够滤除或杀灭空气污
染物、有效提高空气清洁度的产品，以清除室内空气污染的家用和商用空气净化设备为主
。空气净化器通常是长期连续使用的，能效比作为衡量空气净化器净化能力与电力消耗的
重要指标，值得大家关注。能效比和能效等级越高，代表空气净化器越节能，使用成本越
低。

适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，废气净化设备，



可每天24小时连续工作，运行。空气净化设备可以过滤空气悬浮微粒、细菌、病毒、真菌
孢子、花粉、石棉、氡气衰变产物等污染物。运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪
音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，(每处理1000立方米/小
时，仅耗电约0.2度电能)，设备风阻极低
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