
液压扭力扳手风批供应 东日气动工具 河南风批

产品名称 液压扭力扳手风批供应 东日气动工具 河南风批

公司名称 深圳市东日吉田自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华
南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117

联系电话 17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

5、预臵式扭力板子使用完毕，应将其调至小扭矩，液压扭力扳手风批供应，使测力弹簧充实放松，
以延伸其生存的年限。 6、应避免水分侵入预臵式扭力板子，以防零件锈蚀。 7、
所选用的扭力板子的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸一致，各类板子的
选用原则，一般优先选用套筒板子，其次为梅花板子，液压扭力扳手风批批发，再次为开口板子，后选
活动板子。 8、为防止板子损坏和滑脱，应使拉力效用在开口较厚的一边，这一点儿对受
力较大的活动板子尤其应该注意， 以防开口出现 " 八 " 字形， 损坏螺母和板子。
9、扭力板子是按人手的力量来设计的，液压扭力扳手风批种类，遇到较紧的螺纹件时，不能用锤击打
板子； 除套筒板子外， 其他板子都不能套装加力杆， 以防损坏板子或螺纹连接件。
10、扭力板子使用时，当听见"啪"的一声时，此时是适合的 。

东日扭力扳手售后服务

⑴负责将用户所订购的设备免费安装、调试直至正常运行;

⑵在安装现场免费为用户提供基本操作、日常保养的培训服务;

⑶自设备验收合格之日起按原厂家标准保修条例对本项目的设备提供保修服务;



⑷免费将原厂家标准保修服务提升为上门保修服务;

⑸免费将原厂家标准保修服务提升为终身保修服务，保修期外的设备仅按成本价收取故障配件费，免人
工费;

⑹服务响应时间为24小时，

⑺将免费提供系统及硬件设备升级的技术咨询;

⑻将定期向用户赠送产品技术相关资料;

⑼将不定期上门或电话访问用户，河南风批，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题

东日扭力扳手产品简单介绍

包括扭力表， 扭力批， 扭力扳手， 扭力起子
它能够把负荷在测量器一头的力值通过自身的内部机构表现出来，在测量螺丝扭矩，
破坏扭断力及紧固螺丝件方面是一种不可缺少的扳手。

东日扭力扳手依据力的反作用性，通过外部对其测力点施加扭矩，带动仪器内部已经施加了一定负荷的
杠杆机构，传动机械齿轮使表盘上的指针在外部施加的力的作用下进行有规律的转动，从而显示出现有
的扭矩值。

液压扭力扳手风批供应-东日气动工具-
河南风批由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司是广东 深圳 
,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满
足客户需求。在深圳东日吉田领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深圳东日吉田更加美好
的未来。
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