
栏杆遮板模具 混凝土栏杆遮板模具 施工步骤

产品名称 栏杆遮板模具 混凝土栏杆遮板模具 施工步骤

公司名称 保定恒勇模具制造有限公司

价格 360.00/套

规格参数 品牌:恒勇
型号:齐全
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市莲池区百楼乡蔡庄村117号

联系电话 17055228666 17631230567

产品详情

栏杆遮板模具在进行制作的使用的原材料是水泥，水泥通常使用的水和灰的比例都是在0.4到0.65之间，
这样才能满足其工程建设的需求，如果里面的水分太多的话很有可能导致水泥的里面有气泡，这样在振
动的时候不容易振实，会在里面留下孔隙，制作出来的水泥预制块如果内里不坚实，使用的寿命也会不
长久，也会影响到栏杆的建设。栏杆遮板模具生产过程就是将模具的表面提前刷上一层脱模剂，然后再
将混合好的水泥进行搅拌，倒入到模具当中进行振动，使用的设备包括了振动平台或者振捣棒，让里面
的水泥更加均匀坚实，知道成型凝固以后再进行拆模，拆模的时候直接将螺栓卸下来就可以了，这样可
以保证水泥栏杆遮板的完整程度，保证不会有水泥残渣留在模具上面，预制完成以后还要对模具进行彻
底清理。

声屏障其实一直以来都是有的，尤其是在一些大型城市，不仅仅是高速公路，就算是一些国道和乡道也
会有这种产品，预制遮板模具材料选用总的原则是降噪效果性能良好。能够降低道路安全事故的产生，
一般选用的原材料是厚度为3毫米的钢板，在成型后经过剪裁，将模具在焊接，螺丝，卡扣组装而成。因
为遮板成品体积非常的庞大，一般都是根据客户的要求，来图纸进行定做。
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