
直饮水的浑浊度该如何测试

产品名称 直饮水的浑浊度该如何测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测范围:直饮水浑浊度测试 污水
周期:3-5
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

直饮水（direct drinking water），又称为健康活水，指的是没有污染、没有退化，符合人体生理需要（含
有人体相近的有益矿质元素），pH值呈弱碱性这三个条件的可直接饮用的水。

直饮水，也称为活化水、健康活水，采用纳滤分离膜装置等进行过滤，杀死其中的病毒和细菌并过滤掉
自来水中异色，异味，余氯，臭氧硫化氢，细菌，病毒，重金属。阻挡悬浮颗粒改善水质，同时保留对
人体有益的微量元素，并用离子交换体软化水质，在zui后通过高能量生化陶瓷的作用将水体能量化，矿
化，达到完全符合世界卫生组织公布的直接饮用健康水的标准。

水检测指标：

1、色度：饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉，大于30度时人感到厌恶。标准中规定饮用水的色
度不应过15度。

2、浑浊度：为水样光学性质的一种表达语，用以表示水的清澈和浑浊的程度，是衡量水质良好程度的重
要指标之一，也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。浑浊度的降低就意味着
水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少，这不仅可提高消毒杀菌效果，又利于降低卤化有机物
的生成量。

3、臭和味：水臭的产生主要是有机物的存在，可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。公共供水正
常臭味的改变可能是原水水质改变或水处理不充分的信号。

4、肉眼可见物：主要指水中存在的、能以肉眼观察到的颗粒或其他悬浮物质。

5、余氯：余氯是指水经加氯消毒，接触一定时间后，余留在水中的氯量。在水中具有持续的杀菌能力可
防止供水管道的自身污染，保证供水水质。



6、化学需氧量：是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。化学耗氧量越高，表示水中有机污染
物越多。水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。

7、细菌总数：水中含有的细菌，来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体，水中细菌的种类是多
种多样的，其包括病原菌。我国规定饮用水的标准为1ml水中的细菌总数不过100个。w
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