
阻燃布燃烧性能测试 SM防火布氧指数检测

产品名称 阻燃布燃烧性能测试 SM防火布氧指数检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:防火布检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测产品范围Scope of testing products

全棉阻燃布、CVC阻燃布、C/N棉锦阻燃布、NOMEX防火布、SM防火布、蓝色玻纤防火布、铝箔防火
布、涂覆防火布、高硅氧防火布、硅钛防火布、建筑建材防火装饰及消防隔断内衬、防火门及防火卷帘
材料、隔热覆盖用布料、烟道内衬等

常见检测项目Common test items

燃烧性能分级、单体燃烧试验、不燃性、燃烧热值、可燃性、氧指数、烟密度、临界辐射通量、纺织品
燃烧性能-垂直法、纺织品燃烧性能-氧指数法、导热系数、耐火安全使用温度、不燃性、含水率、憎水
率、渣球含量、抗弯强度、纤维直径、氯离子含量

常用检测标准Common testing standards

GB 8965-98  中国国家阻燃服标准

GB 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8627-2007  建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

GB/T 11785-2005  铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法等

GB/T5454-1997  纺织品燃烧性能试验氧指数法

GB/T5455-2014  纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定
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