
GD-超高压非溢流喷枪1050bar

产品名称 GD-超高压非溢流喷枪1050bar

公司名称 派亚特机械设备（北京）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国GD
进水连接:1/2”NPT
枪管规格:3/8”NPTF

公司地址 北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1541号

联系电话 010-80220323 15510211780

产品详情

品牌：

美国Gardner Denver

 

产品介绍：

GD超高压清洗喷枪整体材料选用特殊铝材以及特种不锈钢材质，重量轻，应力强度大。工作操
作中耐腐蚀，带有扳机自动保险装置，防止意外操作减少高压水对操作者的伤害。

 

产品特点：

 通用阀芯套件，60秒轻松更换 

 可滑动手柄和肩拖结构，便于操作者使用

 整体材料选用耐压不锈钢，铝材质，重量轻，应力强度大，
耐腐蚀，符合人体工程学设计，适用于各类工业清洗场所

 触发安全锁，易于现场维护

 喷枪1 /2“NPT进口，压力为15,000 PSI（1050bar)

 特种安全手持式闭合式喷枪，内部锥阀结构简单，故障率低反应灵敏 



 闭式喷枪为非溢流喷枪，当操作者松开扳机时无溢流水，便于保持清洗环境卫生，节约水源 

 专为需要远程转储的应用而设计，将爆破区域的排水量控制在低限度

 

产品规格表：

型号 压力bar 重量kg进水连接枪管规格
Pyt-3104515110 1050 5.51/2”NPT3/8”NPTF
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