
优比施蓄电池UP65-12 12V65AH/10HR通信电源柜专用蓄电池

产品名称 优比施蓄电池UP65-12
12V65AH/10HR通信电源柜专用蓄电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:优比施
型号:UP65-12
产地:上海

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

1. 免补水保湿.维护保养简易

选用独特设计方案解决了电瓶在电池充电流程中电解法缺水的状况，充电电池在应用全过程中液压容积
和比例基本上沒有转变，因而充电电池在使用期限期内彻底不用补水保湿，维护保养简易。

2. 密封性安全性.安装操作方便

充电电池内沒有流通的液压，充电电池立柱式.侧睡安裝应用均可，无液压漏水之患，并且在正常的电池
充电流程中充电电池不容易造成有机气体。因而可将充电电池安裝在办公室或配套设施机器设备屋内，
而不用另建充电电池房，减少工程预算。

3. 使用期限长

选用了耐腐蚀性较好的铅钙合金铝板栅，在25℃的温度下，一切正常浮充使用寿命可以达到十年之上。

4. 大功率充放电特性好

选用了内电阻值不大的极片和玻璃纤维挡板，并且安装过紧，促使电池内阻很小。在-40℃~60℃温度范
围内开展大工作电流充放电，其功率比基本充电电池可高于15%上下。

5. 安裝方便使用

充电电池在出厂时早已彻底电池充电，客户取得充电电池后就可以安裝交付使用。

优比施电瓶型号规格：型号规格 工作电压(V) 外观设计尺寸(L×W×H)(mm) 净重(kg)UP24-12 12



176×167×126 8.5UP38-12 12 197×165×179.5 15.3UP65-12 12 347×166×177 23.8UP100-12D 12
328×170×235 32UP100-12L 12 405×172×235 3UP150-12 12 483×170.5×240 47UP200-12 12 522×240×219
65停充电电池的基本工作原理是啥？

沙莉�巴哈什：一般
，在车子行使和加快时，电瓶确保给全部的电子产品供电系统，优比施电瓶UP150-12 UP系列产品产品介
绍处在电池充电和充放电更替的情况，而当电瓶浓差极化情况小于额定值时，发电机组联接开关电源智
能管理系统给电瓶充电；在汽车刹车时，电瓶必须 快充储存附加热量的工作能力，与此同时需要有在较
低的浓差极化情况运作的工作能力；在汽车终止时，启停系统软件将关掉模块，电瓶务必保证充分的动
能供电系统及运作运行电机，再度启动模块。因而，启停对系统电瓶的选用规定相对来说高些。
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