
电热丝如何申请办理ROHS检测认证

产品名称 电热丝如何申请办理ROHS检测认证

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 1000.00/￥

规格参数 服务1:一次收费
服务2:包通过
服务3:包整改

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

铁铬铝、镍铬电热合金
其抗氧化性能一般都较强，但由于炉内含各种气体，像空气、碳气氛、硫气氛以及氢、氮气氛等等，这
些气体对元件在高温使用下都有一定的影响，虽然各种电热合金在出厂之前都进行了抗氧化处理，但在
运输、绕制、安装等环节上都会在一定程度上造成元件损伤，而降低使用寿命，为延长使用寿命，要求
客户在使用前进行预氧化处理，其方法是将安装完毕的电热合金元件，在干燥的空气中通电加热到低于
合金允许高使用温度100-200度，保温5-10小时，然后随炉缓冷即可。

电热丝-ROHS认证费用：

比如：手机钢化膜，这种产品就属于一个材质，按照单个材质测试，那么价格就是500元

。如果产品是一款蓝牙音箱，那么材质就比较多了，这种就可以按照整机测试来收费，需

要企业提供BOM表，按照打包价收费，一般费用是1500-2500。

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E7%83%AD%E5%90%88%E9%87%91/6984005


电热丝-ROHS主要测试内容：

铅Lead (Pb) ：0.1%;

汞Mercury：0.1%;

镉Cadmium：0.01%;

六价铬Hexavalent chromium compounds：0.1%

多溴联苯Polybrominated biphenyls(PBB) ：0.1%

多溴二苯醚Polybrominated diphenylethers(PBDE)：0.1%

邻苯二甲酸二己(2-乙基己基)酯(DEHP)：0.1%

邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)：0.1%



邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)：0.1%

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)：0.1%

电热丝-ROHS认证周期：5-7个工作日
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