
圆形热力井模具 检查井模具 施工效率高

产品名称 圆形热力井模具 检查井模具 施工效率高

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 750.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

      检查井模具施工方便快捷,检查井模具采用分体组装结构,井筒还可以现场进行切割和调整,能够
适应各种安装深度的要求,有效的降低了安装成本,大大提高了施工的进度,缩短工期是传统检查井的10-20
倍以上。检查井模具广泛应用于排水、排污，让环境更加整洁、干净。所以对污水检查井模具质量要求
十分严谨，制作要求很高。

      每个检查井模具都是具有收缩量的,温度的变化是明显的,在露天的场地上还好一点,主要是到了冬
天保温室里面温度较高,外界温度较低所形成的温度差距太大就很容易导致模具的损坏或是水泥成型以后
脱不出模来。检查井模具的正确操作步骤就是先将外模两块钢板完整组装，上螺丝，再放置内模，浇筑
混凝土，使用机器进行振动排出细小的气泡，保证整体的光滑度，经过数个小时的晾晒，拆去内模，再
拆井体的外模，这样造出来的模具内壁光滑，有着很好的排出污水效果。面板的厚度不低于4毫米，筋板
的厚度不低于5毫米才能保证钢模具的牢固。

     检查井模具是制造业非常重要的工艺基础,用模具生产出的零部件,所达到的高精度、高复杂度、
高一致性、高生产率以及低耗能、低耗材使检查井模具工业在制造业中的地位越来越重要。使用完的小
区热力检查井钢模具要先用湿布擦去残留的一些泥浆，再用干布将水分擦去，刷上防锈用的涂料，将同
规格的小区热力检查井钢模具模板放在一起，不可胡乱堆放，用通风干燥的地方作为仓库储存这些模具
。检查井模具可循环使用所以小心存放。
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