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产品名称 合肥高压熔断器 合肥赛凯科|来图定制
10kv高压熔断器

公司名称 合肥赛凯科电气有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广
场(二期)A-16东三层

联系电话 18156053995 18156053995

产品详情

安装在配电变压器上，可以作为配电变压器的主保护，所以，rn1型高压熔断器，在10kV
配电线路和配电变压器中得到了普及。熔断器可分为户内式和户外式两种。其外形结构如
图下图所示：熔片在正常工作时，熔体宽部可将狭部产生的热量传导出来，因此能承受较
大的长期工作电流。当被保护线路发生故障，故障电流使熔丝熔断时，高压限流熔断器，
形成电弧，消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体，使管内压力急剧增大，气体向外高
速喷出，对电弧形成强有力的纵向吹弧，使电弧迅速拉长而熄灭.

在拉闸操作时，通常规则为先拉断中心相，再拉背风的边相，终拉断顶风的边相。这是由
于配电变压器由三相运转改为两相运转，拉断中心相时所发生的电弧火花小，不致构成相
间短路。能在短路电流未达到冲击值之前就可完全熔断，因此这种熔断器具有限流作用。
螺旋式熔断器（RL）：螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端
及座子等部分组成。

在拉闸操作时，通常规则为先拉断中心相，合肥高压熔断器，再拉背风的边相，终拉断顶
风的边相。这是由于配电变压器由三相运转改为两相运转，拉断中心相时所发生的电弧火
花小，不致构成相间短路。能在短路电流未达到冲击值之前就可完全熔断，因此这种熔断
器具有限流作用。瓷盖和瓷低均用电工瓷职称，10kv高压熔断器，电源线及负载线可分别



接在瓷低两端的静触头上，瓷低座中间有一空腔，与盖突出部分构成灭弧室。RC1A熔断
器价格便宜，更换方便，广泛用作照明和小容量电动机的断路保护中。

合肥高压熔断器-合肥赛凯科|来图定制-10kv高压熔断器由合肥赛凯科电气有限责任公司提供。合肥赛凯
科电气有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥赛凯
科带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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