
隔爆型不锈钢防爆接线箱

产品名称 隔爆型不锈钢防爆接线箱

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 650.00/套

规格参数 品牌:隆迈防爆
型号:BJX
产地:温州市

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情

隔爆型不锈钢防爆接线箱

BJX防爆接线箱：外壳采用铸铝合金材料制成，表面喷塑；结合面采
用曲路密封结构，具有较强的防水，防尘性能。接线端子采用增安型
端子，接线方便，牢固可靠，并且电流大小有多种规格可供用户任意
选配；进线口方向变化多端；可根据用户要求任意选配进线口。

BJX不锈钢防爆接线箱：外壳采用优质钢板或铝合金压铸成型，产品
经过高速抛丸处理后，高压静电喷塑，外形美观；本产品分为隔爆型
防爆产品与增安型防爆产品，内部可装各种接线端子，接线方便；所
有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；布线方式，钢管或电缆、
防爆软管均可。

BJX8050防爆防腐接线箱：外壳采用高强度难燃工程塑料压制而成，外



型美观且具有抗静电耐冲击及热稳定性好又耐腐蚀等优良性能；盖与
壳身之间设有密封圈，并用不锈钢螺钉紧固；接线端子可采用压线式
或菲尼克斯的增安型专用接线端子；端子数出线口方向及数量，公称
直径可任意变化。

BJX-e防爆接线箱：材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合
金外壳,表面喷涂,外形美观；可用于308-220V及以下电路中作为各种电
气设备的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连线；盖
与壳身之间没有密封圈，并用不锈钢螺钉紧固；端子数、出线口方向
、数量及出线口规格可按用户要求任意变化。

以上是小编为大家介绍的防爆接线箱的型号及其特点，浙江隆迈防爆
生产防爆接线箱，防爆配电箱，防爆检修箱等等。价格实惠。

产品特点

1.具有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元
件；外壳采用ZL102铝合金压铸不锈钢焊接成型，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防
爆元件。

2.隔爆型结构外壳采用不锈钢焊接成型，不锈钢防爆接线箱内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如
继电器、温控仪或各种功能模块。

3.内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有
多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。

4.复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。

5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6.钢管或电缆布线均可。

7.可根据用户要求特制。
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