
玻璃倒棱机 圆形玻璃倒棱机 恒远鑫数控

产品名称 玻璃倒棱机 圆形玻璃倒棱机 恒远鑫数控

公司名称 深圳市恒远鑫数控机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新玉路84号新桥深圳激光谷

联系电话 13826523312 13826523312

产品详情

1.金属带磨边机

磨边机主要功能：用于金属卷带双边角的磨削抛光加工。

适用材料：不锈钢、铜带铝带等金属卷板。

2.玻璃磨边机

主要功能：用于玻璃边角的磨削抛光加工。

主要特点：可磨削各种圆边、直边、鸭嘴边等异型边型，且不受玻璃外型的长宽圆等尺寸大小的限制。

设备优点：集粗磨、精磨、抛光、倒角等工序一次加工而成，采用变频器调速，自制玻璃倒棱机，可调
范围大，变速平稳；在磨削过程中可任意调节进料速度和进给量。还具有体积小、重量轻、携带方便、
操作简单等优点。

 

(4)前后、上下传动手柄操作灵活，运转时无杂音。

4．钢板磨边时要严格控制砂轮的调整尺寸，磨量一次不得过大，以免引起钢板磨坏和砂轮。

5．石材磨边机在磨板时如发生故障，如钢板卡死，应立即关闭总开关，停车后将钢板取出。

6．生产中随时注意检查电动机有无发热及运转不正常情况。



 

7．堆放钢板(特别是冷轧板和油板)注意整齐，不得歪斜，不得高于1．2米和相互碰撞，以免滑倒伤人。

8．喂送及转运钢板要拿稳、放正，不得乱丢，以免伤人。

9．通风除尘装置失效时，应停止工作或采取措施。

10．工作完毕，关闭电门，玻璃倒棱机哪里有卖，做好清扫工作。

材切割机由切割刀组、石料输送台、定位导板及机架组成.石材切割机采用铁制作适合干切，湿切各类石
材、建材、瓷砖、花岗岩、大理石、水泥板、红砖、耐火砖等，.是家庭装修必备的利器.

石材切割机可分别对石料进行不同深度的切割加工，可对小于1m3以下的石料进行加工，能变废为宝，
大大节约石料资源，也有利于保护环境.可对各种类型的石料进行机械切割加工，加工效率较高，加之有
效利用小型石料，使生产成本较低.

石磊石材加工设备，石材切割机的应用 

、需要把石材切割机电机的使用说明书读懂，清楚雕刻机电机的性能和功能，其中有一个很关键的部分
就是雕刻机的雕刻头电机，因为雕刻头电机并不列入机器保修的范围之内，再加上雕刻头电机日以继夜
的不停运作，因此万一雕刻头电机有异样，会严重的左右着雕刻机的运行使用。

第二、因为雕刻机的雕刻电机分为大小功率两种，所以必须要对石材切割机的效能清楚了解才行。有一
些功率比较小的雕刻机只可以用来做一些简单的材料加工，这样加工出来的工艺也已经盛行了很久，圆
形玻璃倒棱机，不过因为雕刻功率太小缩小了它的使用范围。相对于小功率雕刻头雕刻机，大功率雕刻
头雕刻机分为两种，一种是大幅面的切割机，分布面积都是大于一米的，不过这种雕刻机有一个缺点就
是它的度很差；另外一种就是幅面比较合适的雕刻机，它的度就准确很多，适合用于精细的加工工序。

深圳市恒远鑫数控机械有限公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。主要针对液晶显示屏的
生产工艺而研发制造的数控高速玻璃磨边机、玻璃倒机，同时我们也可以根据客户提供的工艺具体要求
，替各类企业设计并生产各类非标数控设备。作为制造商，“恒远鑫”深知在国内这一领域走的路还很
漫长，但我们拥有国内优良的制造技术，有经验丰富的研发和技术设计团队，我们拥有和我们密切合作
的高精密制造厂商和精度检测设备。

玻璃异形磨边机使用时的注意事项

①异形机工作台吸盘的高低是否一致对磨削效果影响较大.装配时厂家都对五组吸盘座进行过自磨，玻璃
倒棱机，并挑选了厚度一致的吸盘胶使各吸盘高度保持一致，所以，一般情况下都不要去拆装吸盘.若吸
盘胶有损坏，则要挑选厚度一致的去更换.②异形机真空泵在使用一段时间后，由于进水等原因会出现真
空度下降(即吸力下降)现象，因此要注意检查并排除故障，否则，机器在吸力不足情况下工作，一方面
会影响磨削质量，另一方面也容易出现安全事故.

玻璃倒棱机-圆形玻璃倒棱机-恒远鑫数控(诚信商家)由深圳市恒远鑫数控机械有限公司提供。深圳市恒远
鑫数控机械有限公司是一家从事“高速玻璃磨边机,高速玻璃倒角机”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒远鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使恒远鑫数控在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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