
环氧树脂怎么检测？环氧树脂常规检测项目有哪些

产品名称 环氧树脂怎么检测？环氧树脂常规检测项目有哪
些

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:环氧树脂质量检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测商品：

1. 塑料原材料树脂：高压聚乙烯（PE）、聚丙稀（PP）、聚乙烯（PS）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚乙烯
（PVC）、酚醛树脂模塑料、聚碳酸（PC）、聚氨酯材料、丙烯酸树脂（PA，又被称为涤纶）、环氧树
脂树脂、ABS树脂、 聚乙酸乙烯酯（PMMA ）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚芳酯丁二烯-丙烯酸
丁酯预聚物（EVA）、PPS塑料、丙烯腈-丁二烯-
丁二烯（ABS）树脂、共聚甲醛树脂、丙烯酸树脂1010树脂等；

2. 制成品树脂：制做窗门和节能保温材料的pvcpvc异型材、聚乙烯管件、包装袋子、雨披、全透明塑料
薄膜、硬管、异型钢、金属波纹管、下水管道、饮用水管、电缆线防水套管、楼梯护栏、塑料软管、电
缆线、电缆线、凉拖、鞋底子、凉拖、汽车零配件、药物的PTP包裝、床垫子、布料、聚乙烯实木护墙
板、木地板、仿皮革制品、行李袋等；

环氧树脂树脂性能检测新项目

物理化学性能：相溶性、溶解性能、堆积密度、透光性、率雾度、淡黄色指数值、细度、增溶比、水分
含量、酸值、比例、强度、刚度、相对密度、树脂成分、吸水能力、规格可靠性等

机械设备性能：冲击性性能、拉申性能、弯折性能、电性能、耐磨损性能、摩擦阻力、超低温性能、回
弹力性能、撕破性能、应力松弛、三综合能力测试、震动、冲击性、疲惫、应力松弛等

防火安全性能：阻燃等级、竖直点燃、水准点燃、烟相对密度、烟毒副作用、阻燃等级、火苗扩散速度
等

自然环境稳定性：使用寿命评定、高低温试验（紫外线、氙气灯、碳弧灯、活性氧）、盐雾测试、耐酸



碱等液态检测、高低温试验冲击性、高低温试验循环系统等

电力学性能：体积电阻率、表面电阻率、击穿电压、相对介电常数、耗损角正切值等

塑料剖析：化学成分分析、效仿转化成、配方还原及改善、成本管理、品质确诊、供应商评价、有害有
危害检测等
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