
龟甲网耐磨胶泥ZB-01 水泥厂防磨胶泥施工

产品名称 龟甲网耐磨胶泥ZB-01 水泥厂防磨胶泥施工

公司名称 郑州邦全耐材科技有限公司

价格 2780.00/吨

规格参数 品牌:正邦
型号:ZB-01
产地:河南郑州

公司地址 河南省郑州市新密市超化镇杏树岗村一组（注册
地址）

联系电话 0371-69592599 15537903131

产品详情

龟甲网耐磨胶泥ZB-01
水泥厂防磨胶泥施工

     龟甲网耐磨胶泥ZB-01 水泥厂防磨胶泥施工，龟甲网耐磨胶泥适合用于哪些设备呢？防磨胶泥在
我们的生活中无处不在，河南正邦耐磨材料有限公司是一家集耐磨材料产品研发、生产、销售、应用与
技术服务于一体的高新技术企业。公司主要产品有防磨胶泥、耐磨陶瓷涂料、耐磨陶瓷涂层、耐磨陶瓷
胶、耐磨陶瓷片等产品。

 一、龟甲网耐磨胶泥主要用于：1.水泥厂立磨出风口至旋风筒或收尘器风管、所有旋风分离器壳体及
进出风管，包括旋风筒等。2.发电行业的卸煤沟、煤斗、储煤仓、干煤栅、翻车机、捞渣机、水处理等
。

3.化工行业的地面、泵基础等。

4.煤炭行业的矸石仓、介质桶、刮板机、斗提机、溜槽、筛下漏斗等。5.钢铁行业的的高炉混料仓、烧结
料仓、给料机、治球机等。

二、龟甲网耐磨胶泥的特点：



1.高硬度、高抗磨、抗冲击、抗冲刷、抗油渗2.阻燃性好、吸水率低、抗高低温3.耐久性好，使用寿命长

4.施工简便，操作快捷，易于掌握

5.整体性好、易于修补，不易脱落6.绿色
，对操作人员无身体损害7.稳定性好、耐温高、密度大、膨胀系数好、施工方便快捷、耐磨性好

三、河南正邦生产的防磨胶泥主要成分是骨料金刚石，总骨料含量可以达到65%，而普通的骨料含量只
能达到55%，适用面积大，稳定性好、耐温高、耐磨性好、密度大、（密度可达2.65，普通涂料的密度只
能达到2.3）膨胀系数好、施工方便快捷、易于掌握。规格是25kg/袋，一吨40包，一大包60袋。并且我们
会根据使用部位推荐更适合您的产品，我们有十多年的施工经验技术和施工工艺可以为您提供技术解析
。

四、在水泥生产线上，有诸多设备和管道内部长期受到物料或高浓度含尘气体的冲刷，比如立磨选粉机
出口、磨机出口风管、选粉机、球磨机溜槽、下料斗、各种阀门内腔、闸板及输送管道等等。为了延长
这些部位的使用寿命，设备供应商和水泥工作者对耐磨材料的创新从来就没有停止过。随着近年来技术
的进步，在市场上出现了大量的高技术含量、高性能耐磨材料，不断有新科技内容的融入。

五、均十分重视功能涂料的研发与应用。从功能涂料市场的水平看，我公司陶瓷涂拥有研发技术、市场
处于国内水平和较高的市场占有率。陶瓷水性涂料的未来市场将向中市场集中是否能够满足中市场的需
求可以检验一个涂企的真实实力。一直以来我们都是一路稳步前行，在激烈的同行竞争中，我们始终坚
持如一，平稳持续的发展，以客户的利益为基本出发点，从小改变开始，逐步的把我们的市场做强做大
，为我国开创出更广阔的天地。
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