
湖州打水井电话，湖州建筑工地用水打井，湖州工业用水打井

产品名称 湖州打水井电话，湖州建筑工地用水打井，湖州
工业用水打井

公司名称 航通钻井工程有限公司

价格 150.00/米

规格参数

公司地址 浙江地区联系电话13065806718

联系电话 13065806718 13041884018

产品详情

良好的尺寸，必须经常检查并采取措施，在抽水过程中，还应检查有无堵塞“死井”(工
作，正常的井管。用手探摸时，应有冬暖夏凉的感觉)死井太多，严重影响降水效果时，
应逐个。用高压水反复冲洗重埋， 适用范围 井点法排水适用于粉、细砂或地下水位较高
、挖，基较深、坑壁不易稳定和普通排水方法难以解决的基坑，应根据土层的渗透系数、
要求降。低地下水位的深度及工程特点，选择适宜的井点类型和所需设备。

（二）地质情况 了解地基土分层，地质柱状图及地质剖面图，各层岩土的物理力学性质
，地下水类型及埋藏情况，水文地址。情况，水质分析结果。特别是土层的渗透性，土的
渗透系数取决土的形成条件、颗粒级配。、胶体颗粒含量和土的结构等因素，因此场区土
层的不同深度和不同方位的渗透系数是不，同的。渗透系数计算结果的真实性，势必直接
影响降水方案的选择，由于影响渗透系数的。因数复杂。一般勘察报告提供的数值多是室
内试验数据，误差往往较大。只能供降水设计。时参考，对重要工程应做现场抽水试验加
以确定。 （三）场地地下水情况 地下水分潜水。和承压水两种。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

