
重庆空气净化器出租滤芯使用的寿命

产品名称 重庆空气净化器出租滤芯使用的寿命

公司名称 重庆琉彩环保科技有限公司

价格 5.00/件

规格参数 LiuCai:100C
X700:300*300
中国:1

公司地址 重庆市渝北区金开大道303号

联系电话 15802344445 13110102828

产品详情

选择性能好的空气净化器很关键，正确使用空气净化器同样重要。用好空气净化器不仅能大大提升清洁
空气的效率，还可以延长空气净化器滤芯的寿命，达到事半功倍的效果。作为一枚净化器老司机，小编
决定公开我的空气净化器使用秘诀。

 

1.摆放位置

许多人把空气净化器买回家后，习惯把它当成冰箱一类的物件置放在90°角落，那样子比较节省空间嘛
。但是要想净化器效果大化，摆放是很有讲究的，当然，不像摆放风水物件那么玄。

小编的建议是，好给空气净化器进风口留出至少30厘米的施展空间，便于空气循环。尤其是那种长柱形
的净化器，切记不要贴墙放，一是影响进风，二是影响传感器对空气质量的检测。

2.适时开窗

净化器在运行的时候，好紧闭门窗。因为室外的污染空气持续进入到室内，会严重影响空气净化器的净
化效果，滤芯的寿命也会大大降低。

但适时开窗也是必要的，毕竟空气净化器只能去除空气中的污染物，并不能制造氧气。开窗的主要目的
是增加室内氧气含量。

国家标准规定：每小时需要获得30立方米新风。在空气净化器的使用场景内：每小时与外界交换空气
0.5—1 次。

3.空气净化器不是抽油烟机



厨房炒菜时会产生大量油烟，严重污染空气，空气净化器即使远在客厅，也会突然急速运转。这种情况
是正常的，因为油烟飘进客厅了嘛。但小编建议，若油烟机还能正常工作，就不要把净化器直接搬到厨
房净化，这样会缩短滤芯的寿命。吸油烟还是交给更为合理的油烟机比较恰当，术业有专攻嘛！

4.空气净化器与超声波加湿器

不少人有这样的经历：在关闭门窗且室内没有做饭或吸烟之类的情况下，空气净化器的PM2.5指数不降
反增。这种情况，可能是开启超声波加湿器导致的。

超声波加湿器的工作原理是通过高频震荡把水雾化为水汽型气溶胶粒子，它的直径恰好在PM2.5的检测
范围内。目前便携式检测设备所运用的检测技术不能有效区分水汽和有害颗粒物，所以它会把水汽溶胶
粒子当做PM2.5，导致指数上升。
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