
写字楼空气质量检测 新房装修甲醛检测

产品名称 写字楼空气质量检测 新房装修甲醛检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:室内空气质量检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

室内空气质量检测属于环境检测的一个重要分支，一般在新房建成验收时入住时都需要进行检测，下面
看下具体的检测内容。

室内空气质量检测范围：

工程竣工的室内空气质量、新房装修、办公室、写字楼、学校、工厂车间、人防工程、密闭空间、地下
停车场、电影院等室内文娱场所、网吧/宾馆等室内公共空间等

室内空气质量检测项目：

甲醛、氡、苯、氨、tvoc等其他挥发性有机气体、粉尘/烟尘/降尘等、放射性污染

室内空气质量检测须知：

1、封闭过程及检测过程中不准开空调和换气扇（中央空调和客户特别要求除外，但必须记录在案）。

2、封闭过程和检测过程中不要进行影响测试结果的活动，如吸烟和用燃气灶等。

3、检测现场需清理干净，不能堆放残余的涂料、油漆、板材等。

4、封闭过程和检测过程中不要使用化工产品，如空气清新剂，香水等等。

5、检测过程中每个房间的门尽量相互关闭，不要保持通风。

6、检测过程中检测人员和其他人员共计人数最好不得超过3人，尽量减少人员活动对检测的影响。



7、上门进行空气采样耗时：每个检测点采样耗时约20分钟，3个检测点采样耗时约60分钟。
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