
绝缘毯检测报告去哪里，CMA第三方绝缘毯检测机构

产品名称 绝缘毯检测报告去哪里，CMA第三方绝缘毯检
测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

绝缘地毯检测什么单位能做?

国联质检材料检测中心

检测项目：

体积电阻率、耐电击穿性能、强度、弹性、吸水率等。

检测标准

UNE 81-013-1985 电力设施内使用的绝缘地毯

GOST 4997-1975 绝缘橡胶地毯.规范

GB/T 31838.4-2019 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第4部分：电阻特性(DC方法) 绝缘电阻

GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法.第5部分:绝缘电阻试验

GB/T 10064-2006 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法

GB/T 10581-1989 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法

GB/T 1695-2005 硫化橡胶.工频击穿电压强度和耐电压的测定方法

ASTM D3755-2014 在直流电压应力作用下固体电绝缘材料的介电击穿电压及介电强度的标准试验方法



检测流程

1.在线或电话咨询，沟通检测项目;

2.寄送样品，确认实验方案;

3.签署保密协议，支付检测费用;

4.整理实验数据，出具检测报告;

5.更多增值服务。
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