
不锈钢带质量检测，第三方CMA不锈钢带检测机构

产品名称 不锈钢带质量检测，第三方CMA不锈钢带检测
机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

       不锈钢钢带是制造不锈钢制品的重要原料之一。不锈钢钢带被广泛应用在日用家具、建筑装
潢、交通车辆、航海航空、**化工、能源等领域。不锈钢带检测正是顺应这些领域的质量需求而产生的
。通过检测，我们可以了解不锈钢带的元素成分，元素含量比例、物理性能、化学性能、耐腐蚀性能等
等，这些都有利于我们加强度对不锈钢带的研究和工艺改进。

       不锈钢带简单的说就是超薄不锈钢板的延伸物。主要是满足不同工业部门工业化生产各类 金
属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。不锈钢带种类较多，用途广有：201不锈钢带、202不
锈钢带、304不锈钢带、301不锈钢带、302不锈钢带、303不锈钢带、316不锈钢带、J4不锈钢带，309S不锈
钢带，316L不锈钢带、317L不锈钢带、310S不锈钢带、430不锈钢铁带等！厚度：0.02mm-4mm，宽度：3.
5mm-1550mm，可以非标定做！

一、不锈钢带检测范围

不锈钢方带、不锈钢片、不锈钢卷带、不锈钢扎带、不锈钢超硬钢带、不锈钢超薄钢带、不锈钢发条料
、不锈钢弹片、不锈钢弹簧带、不锈钢压延带、不锈钢分条带、不锈钢超宽带、不锈钢拉伸带、不锈钢
深冲带，不锈钢刀具带，无磁不锈钢带，高铜软态钢带，制管钢带，精密不锈钢带，打包不锈钢带，不
锈钢输送带

二、不锈钢带检测项目

1、尺寸重量及偏差测量：公称厚度、公称宽度、厚度允许偏差、宽度允许偏差、外形、不平度、重量

2、化学成分测定项目：牌号鉴定、碳、磷、硫、镍、铬、锰、氮、铁、镍



3、力学性能测定项目：塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、硬度值、弯曲试验

4、化学性能测定项目：耐腐蚀性能、草酸浸蚀试验、硫酸-硫酸铁腐蚀试验、硝酸腐蚀试验、硫酸-
硫酸铜腐蚀试验

5、物理性能检测项目：晶粒度、金相组织

6、其他检测项目：表面质量、加工性能、非金属夹杂物、奥氏体-铁素体α相含量、无损检测

三、不锈钢带检测标准

GB/T 4237-2015 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 8165-2008 不锈钢复合钢板和钢带

GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 21074-2007 针管用不锈钢精密冷轧钢带

GB/T 24511-2017 承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带

GB/T 32796-2016 汽车排气系统用冷轧铁素体不锈钢钢板和钢带

GB/T 32955-2016 集装箱用不锈钢钢板和钢带

GB/T 33239-2016 轨道车辆用不锈钢钢板和钢带

GB/T 34200-2017 建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带

GB/T 34915-2017 核电站用奥氏体不锈钢钢板和钢带

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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