
浙江永康至尊ZC-C1悬臂梁称重传感器

产品名称 浙江永康至尊ZC-C1悬臂梁称重传感器

公司名称 永康市华鹰衡器有限公司城西分公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:至尊
型号:ZC-C1
种类:称重

公司地址 永康市城西新区西周路28号

联系电话 86 0579 87435166/89261666

产品详情

品牌 至尊 型号 ZC-C1
种类 称重 材料 金属
制作工艺 集成 输出信号 模拟型
防护等级 IP67 线性度 0.02（%F.S.）
迟滞 0.02（%F.S.） 重复性 0.02（%F.S.）
灵敏度 3.0±0.002 mV/V 漂移 0.02 %F.S/10℃
型号： zc-c1

外形尺寸： 32×32×132

称重规格： 1t、2t、3t

精度等级 %f.s 0.02 温度对输出灵敏度的
影响

%f.s/10℃ 0.02

输出灵敏度 mv/v 3.0±0.002 温度对零点输出影响 %f.s/10℃ 0.02

非线性 %f.s 0.02 温度补偿范围 ℃ -10~+40

滞后性 %f.s 0.02 允许使用温度范围 ℃ -20~+65

重复性 %f.s 0.02 推荐激励电压 v 9~12(dc)

蠕变 %f.s/30min 0.02 允许激励电压 v 6~18(dc)

输入阻抗 ω 385±10 安全过载范围 %f.s 120

输出阻抗 ω 350±2 极限过载范围 %f.s 150

绝缘电阻 mω ≥5000(50vdc) 防护等级 ip67

零点输出 %f.s 1.0

永康市华鹰衡器有限公司称重传感器分厂是一家仪器仪表的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营称重传感器，公司位于中国浙江金华市城西新区西周路28号。永康市华鹰衡器有限公司称重传感器



分厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来
参观、考察、洽谈业务。
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