
实体厂家供应转鼓过滤机 滚筒式过滤设备 转筒式细格栅机

产品名称 实体厂家供应转鼓过滤机 滚筒式过滤设备
转筒式细格栅机

公司名称 山东中昆蓝源环保装备有限公司

价格 26000.00/套

规格参数 品牌:中昆蓝源环保
材质:不锈钢
产地:山东潍坊诸城

公司地址 山东省潍坊市诸城市龙都街道龙祥路1276号天赢
工业园

联系电话 4000867518 15650258687

产品详情

微滤机的原理为重力沉降法，用途是固液分离，适用对象为水，样式是筒式，适用范围为化工,制药,轻工

,食品,水处理,其他，性能是精密过滤,过滤，滤料类型为铝网，过滤精度是75到200， 

滚筒微滤机是利用一个可以转动的滚筒来进行过滤的，在微滤机箱体的外部，有一台抽水泵，有一台电

机驱动，还有一个电箱。电机驱动是用于带动滚筒工作，抽水泵是用于抽走经过过滤干净的水。滚筒在

电机的作用下转动，同时，位于滚筒上方的一排喷嘴把高压水雾冲向筛网，附着于筛网内部的污物被冲

到滚筒内部的一个集污槽中，再经过排污管流出，从而达到分离水体中固体颗粒的目的。 

  微滤机是采用60-200目/平方英寸的微孔筛网固定在转鼓型过滤设备上，通过截留养殖水体中固体颗

粒，实现固液分离的净化装置。并且在过滤的同时，可以通过转鼓的转动和反冲水的作用力，使微孔筛



网得到及时的清洁，使设备始终保持---的工作状态。微滤机是针对现有微滤机易堵塞，易破损，易腐蚀

，难维护等问题开发的水处理固液分离技术，该产品通过对养殖水体中固体废弃物的分离，使水体净化

，达到循环利用的目的。

微滤机工作原理：废水沿轴向进入微滤机鼓内，以径向辐射状经筛网流出，水中杂质细小的悬浮物、纤

维、纸浆等即被截留于微滤机鼓筒上滤网内面。当截留在滤网上的杂质被转鼓带到微滤机上部时，被压

力冲洗水反冲到、排渣槽内流出。运行时，微滤机转鼓2/5的直径部分露出水面，转数为1-4r/min，微、

滤网过滤速度可采用30-120m/h，冲洗水压力/cm2，冲洗水量为生产水量的%，用于水库水处理时，微滤

机除藻效率达40-70%，除浮游生物效率达97%。微滤机占地面积小，生产能力大250-36000m3/d，操作方

便，微滤机已成功地应用于给水及废水处理。
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