
南漳县厂房火灾后损伤检测

产品名称 南漳县厂房火灾后损伤检测

公司名称 安测工程技术服务有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数

公司地址 洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3
号（注册地址）

联系电话  18064114276

产品详情

南漳县厂房火灾后损伤检测鉴定部门

 一、主要检测内容
(1)调查火灾过程、燃烧范围、过火面积，通过现场残存材料的状态分析判断火灾现场的温度; (2)过火后
结构损伤情况调查，调查混凝土表面色泽、锤击反应、混凝土剥落、露筋、表层混凝土疏松情况;
(3)受检厂房结构变形检测; (4)采用钻芯法抽样检测灾区混凝土强度;
(5)对受检厂房结构进行初步鉴定评级，提交火灾损伤检测报告。二、检测结论
(1)建议聘请有资质的加固设计和施工单位，对厂房进行加固设计及施工;
(2)对排架梁、柱(Ⅲ级)受损的混凝土层进行凿除置换，并进行加固。 (3)对严重损坏的屋面板(Ⅳ级)进行
更换，对局部受损屋面板(Ⅲ级)的混凝土层进行凿除置换，并进行加固。
(4)对严重损坏的墙体(Ⅳ级)进行更换，对局部受损墙体(Ⅲ级)进行修复。

在房屋安全鉴定委托中，哪些人可以提出房屋鉴定申请？1、房屋所有人2、房屋使用人3、房屋拆迁人4
、房屋代管人（一般指区房屋管理分局）5、房屋安全利害关系人6、建设单位7、施工单位
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