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产品名称 PP料水转印加工 水转印加工 鑫全盛印刷实业

公司名称 东莞市鑫全盛印刷实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼

联系电话 13632776966 13632776966

产品详情

丝网印刷的优点：

(1) 不受承印物大小和形状的限制

一般印刷，水转印加工，只能在平面上进行，而丝网印不仅能在平面上进行印刷还能在特殊形状的成型
物上如球面曲面上印刷，有形状的东西都可以用丝网印刷来进行。

(2) 版面柔软印压小

丝网柔软而富有弹性。

(3) 墨层覆盖力强

可在全黑的纸上作纯白印刷，立体感强。

(4) 适用于各种类型的油墨

(5) 耐旋光性能强

可使印刷品的光泽不变。(气温和日光均无影响)。这使得印刷一些不干胶时，空气净化器水转印加工，
不用额外覆膜等工艺。

(6) 印刷方式灵活多样

(7)制版方便、价格便宜、技术易于掌握

(8)附着力强



(9)可纯手工丝印，也可机印

(10)适于长期展示，在室外的广告富有表现力

镀锌工艺

—— Galvanizing ——

在钢铁合金材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术，PP料水转印加工，表面的锌层
是一种电化学保护层，可以防止金属腐坏，耳机壳水转印加工，主要采用的方法是热镀锌和电镀锌。

适用材料：由于镀锌工艺依赖于冶金结合技术，所以只适合钢和铁的表面处理。

工艺成本：无模具费用，周期短/人力成本中等，因为工件的表面质量很大程度上取决于镀锌前的人工表
面处理。

环境影响：由于镀锌工艺增长了钢铁件40-100年的使用寿命，很好地防止了工件的生锈和腐坏，所以对
保护坏境有积极的作用。另外，镀过锌的工件在使用寿命到期后，可以重新送返镀锌槽，对液态锌的反
复利用不会产生化学或物理废料。

适用于PU、TPU、PP、ABS、PE、PC、塑胶、木材、玻璃、陶瓷、五金建筑等各种材质。产品表面可加
工成各种木纹、迷彩、水晶、大理石纹、水转印膜利用图案披覆。完全达到以假乱真的效果，并可做到
改变经水转印后工件表面质感。经加工后，产品大幅升值，产品档次大大提高。水转印工艺适应材料广
泛。可供选择之图纹尽1000余种，涵盖天然桃木纹、仿理石纹、几何图纹、枞林迷彩图纹及特殊效果纹
路，可根据客户设计的图样、纹路代客印刷水披覆膜，各种不规则产品均可自由转印。

东莞市鑫全盛印刷实业有限公司，主要从事塑胶玩具礼品、家用电器外壳，无尘塑胶喷油、水转印（曲
面披覆）、热转印、丝移印加工等表面处理工艺代工，公司集设计、研发、生产及加工为一体，采用的
加工工艺。

水转印

—— Hydro Transfer Printing ——

是利用水压将转印纸上的彩色纹样印刷在三维产品表面的一种方式。随着人们对产品包装与表面装饰要
求的提高，水转印的用途越来越广泛。 

适用材料：所有的硬材料都适合水转印，适合喷涂的材料也一定适用于水转印。常见的为注塑件和金属
件。

工艺成本：无模具费用，但需要利用夹具将多件产品同时进行水转印，时间成本一般每周期不会超过10
分钟。

环境影响：和产品喷涂比较而言，水转印更充分的应用了印刷涂料，减少了废料泄漏和材料浪费的可能
。



PP料水转印加工-水转印加工-
鑫全盛印刷实业由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛印刷实业有限公司是广东 东莞 ,
其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫全
盛印刷实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫全盛印刷实业更加美好的未来。
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