
广州黄埔人行道砖规格介绍

产品名称 广州黄埔人行道砖规格介绍

公司名称 广东鼎建水泥制品有限公司

价格 38.00/平方

规格参数 规格:200×100×50
强度:C30
效果:透水

公司地址 广州市增城区新塘镇荔新十二路96号27幢123号
（注册地址）

联系电话 15920126152 15920126152

产品详情

二、 根据定制色泽深浅，染料调色配比。春天徐来，吹过一阵凉爽的清风，抚过这片草原，略过一
寸寸绿草地，遇到高山遇到岩石阻碍前行的道路，绕过前方的岩石、翻过前方的高山，前方就是城市。
清风带着妩媚、带着一丝清新、管理：我司从材料到生产到销售再到施工都有一个系统化的管理，确保
每一个人力量都用到要求。带着一寸泥土吹进这一方城市。广州黄埔人行道砖规格介绍人与自然和谐共
存，一直是城市生活的新方式，鼎建透水砖更贴近生活，更贴近自然。      透水砖、建菱砖、码头
砖、植草砖四大砖类是鼎建水泥制品有限公司的拳头产品，我们一直在大力研发透水砖、建菱砖、植草
砖产品质量、透水率各种性能，只有优质的质量、优胜的性能才能代表我们鼎建品质。四、 透水砖使用
寿命一般可达到30~50年，且维护时候极其便易，不用全部撬起来，符合绿化、环保国家政策。2. 透水砖
强度可达到C30，可以抵抗5吨以下的重物压制。鼎建透水砖可以抵御各种特大暴雨天气，有效疏通各种
路面积水问题，方便行人出行。  

鼎建透水砖
生产工艺精湛，使用经过处理加工环保材料生产，深圳鼎建生产透水砖究竟有何优点呢？当然更加自然
、环保，鼎建透水砖生产线采用科学化模式管理，分为机械操作人员、配料人员、质量监理人员、 其中
透水砖可以为两种:保养人员、砖块打包人员，广州黄埔人行道砖规格介绍分工明确合理、科学化生产、
保养程序，是各大施工单位的理想合作厂商。透水砖使用在海绵城市，
透水砖透水性能优质、可以轻松抵挡各种暴雨天气，每秒透水率可以达到20mm，不仅便捷市民出行，而
且还可以排泄水到地下水道，进行循环利用。  

透水砖是一种大众型产品，优质的质量、精外观、实惠的价钱，广州黄埔人行道砖规格介绍赢得广大客
户信赖和口碑相传，我们拥有一体系的生产线，研制、生产、打造优质透水砖、建菱砖、植草砖，鼎建
水泥制品有限公司从原材料把关，到原材料配比、生产、保养、打包、运输监理到位，为各大施工方提
供全程无忧的输送体系。现在很多城市都在使用铺设鼎建透水砖，鼎建水泥制品有限公司为了扩大业务
范围，降低运输成本， 阳光明媚，阳光照射在人行路面上，透水颜色好看，阳光照射时候会呈现出一层
金灿灿黄金色，为城市路面增添一份魅力。在多个城市投资开办了水泥制品工厂。我们每一间工厂都有
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专业生产研制的老 为什么鼎建能成为广大施工的信赖厂家。师傅和监理人员，确保给到客户每一块水泥
制品都是物美价廉。  

鼎建透水砖
口碑相传，广州黄埔人行道砖规格介绍因为好的品质、实惠的价格，赢得了广东内内外外的好评价，经
过多年的发展历程，鼎建水泥制品已经成 生意本来就是共同合作，取得共赢。鼎建一直以对方的利益为
首要，站在对方的角度思考问题，一起研制工程方案，实现共赢。为水泥行业中的明星。鼎建水泥制品
有限公司始终实打实干做事实，一辈子只要做好一件事情，做精一件事情，那就是很了不起的事情了，
我们要做的目标就是把优质水泥制品继续做好，为城市建设贡献出锦薄之力。在多年前，城市大暴雨天
气时常影响城市措施使用，因为排水措施、路面积水是城市水淹的重大黑手，如何有效控制雨水的有效
疏通、打造海绵城市排水措施、路面排水措施，成为城市建设设计院和鼎建水泥制品有限公司不可忽视
的首要，鼎建水泥制品有限公司，全力打造、研发优质的透水砖、优质的建菱砖、因为产品优质、透水
性能优越、价格实惠，经过多年发展经营、鼎建水泥制品有限公司赢得广大客户的信赖和认可。  

质量：我们从选材的源头上把控质量，相信只有好的材料才能生产出质量过硬产品。优质透水砖
采用细河沙、细砂石、使用水泥作为凝胶剂， 透水砖是城市新衣，是一件会透水的衣服，它可以透水到
大地，不会因为铺设的砖面后，然后就造成地面断裂和干枯。我司注重城市与自然环境生态平衡。制作
水泥制品拒绝伤害自然环境的产品，保护环境人人有责，作为水泥制品的龙头企业，鼎建身上这份责任
感就更加重了，鼎建水泥以创新美丽家具为首要，为各大城市市政施工提供好品质透水砖。
只有优质的原材料才能打造出优质的透水砖，200×100×50 、 230×115×50 、230×115×60 、300×150
×50真透水砖可以轻松抵御暴雨天气，每秒透水率可以达到20mm，透水砖把人行道路面的雨水迅速吸收
往地面表层吸附，广州黄埔人行道砖规格介绍不仅增加了地面表层湿度，还可以有效促使原生态生物圈
循环。顶管施工的基本原理为：从地面开挖两个基坑井，然后管节从工作井安放，通过主顶千斤顶或中
继间的顶推机械的顶进，推动管节从工作井预留口穿出，穿越土层到达接收井的预留口边，然后通过接
收井的预留口穿出，形成管道的施工。在多年前，城市大暴雨天气时常影响城市措施使用，因为排水措
施、路面积水是城市水淹的重大黑手，如何有效控制雨水的有效疏通、打造海绵城市排水措施、路面排
水措施，成为城市建设设计院和鼎建水泥制品有限公司不可忽视的首要，鼎建水泥制品有限公司，全力
打造、研发优质的透水砖、优质的建菱砖、因为产品优质、透水性能优越、价格实惠，经过多年发展经
营、鼎建水泥制品有限公司赢得广大客户的信赖和认可。 

 厂 家 名 称：广东鼎建水泥制品有限公司  

  广东鼎建环保科技有限公司  

公司主营产品：钢筋混凝土预制检查井、Ⅱ级钢筋混凝土排水管、钢筋混凝土顶管、环保透水砖、混凝土隔离墩。 

办 公 地 址：广州市增城区新塘镇荔新十二路96号27棟123号(广州总部) 

  总部生产厂址：广州市增城区增江街道四丰村  

  分厂生产地址：广州市增城仙村基岗大道工业区  

                广州花都桔岭厂区  

                东莞市万江区黄粘洲工业区  

                惠州市惠城区潼湖工业区  
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清远钢筋混凝土排水管鼎建推荐厂家直销
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