
小型密炼机 正工密炼机现货 1l小型密炼机

产品名称 小型密炼机 正工密炼机现货 1l小型密炼机

公司名称 东莞市正工机电设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇厚街村石角路133号

联系电话 13431114914 13431114914

产品详情

小型密炼机混炼加工工艺

编辑

小型密炼机混炼聚烯烃填充母料加工工艺及相关设备随着载体树脂的不断变更也随之发生变化。

一代聚烯烃填充母料（APP母料）所采用的载体树脂是国产无规聚丙希（实际是生产聚丙希副产品），1l
小型密炼机，加工工艺为：混炼——开炼拉片——水冷切粒，小型塑料密炼机，为间歇性生产，使用设
备有密炼机、开炼机和平板切粒机。

小型密炼机混炼第二代聚烯烃填充母料是以LDPE（1F7B）为载体树脂，生产出的母料称为PEP母料。该
工艺过程必须采用具有大长径比、高混炼性能的特殊设计制作的单螺杆挤出机，才能获得较好的效果。

小型密炼机混炼以聚丙希粉料为载体的填充母料，小型密炼机，即PPM母料称为我国第三代填充母料。
一般采用聚丙希与聚乙烯共混物作载体树脂的办法，效果才会很好。产品既保持了PPM母料的特色和使
用范围，又可采用模面热切风冷工艺，提高了生产效率，降低了原材料成本。

1． 1L小型密炼机用途：混炼用

2． 1L小型密炼机适用：橡胶制品、塑胶发泡、造粒生产

3． 1L小型密炼机混合容量：10L

4． 1L小型密炼机生产容量：约8-11kg/批次

5． 1L小型密炼机生产批次时间：约3-5批次/小时



6． 1L小型密炼机常用气压：0.4-0.6Mpa

7． 1L小型密炼机主动电机：15kw 6P AC

混合设备作为材料加工不可或缺的设备，在材料加工领域和生物制药，化工等对于混合设备的要求都非
常严格。现在的混合技术而言已经不能满足人们对于搅拌的需求了，不漏粉小型密炼机，企业要想发展
就必须鼓励技术改革和创新，来适应快速发展的现代化社会。

随着流动性好的原材料以及新型的连续加工设备的采用，连续混炼必将开辟混炼工艺的新领域，连续混
炼设备必将成为未来炼胶设备的主要发展方向之一。对于连续混炼设备的研究，一方面将继续放在粉末
化、造粒技术上；另一方面是考虑研制适合现有大块物料或高粘度的物料的连续混炼设备或部分连续混
炼设备。

小型密炼机-正工密炼机现货-1l小型密炼机由东莞市正工机电设备科技有限公司提供。东莞市正工机电设
备科技有限公司为客户提供“小型密炼机,小型开炼机,,小型挤出机,小型压片机,小型硫化机”等业务，公
司拥有“正工”等品牌，专注于橡胶工业设备等行业。，在东莞市厚街镇厚街村石角路133号的名声不错
。欢迎来电垂询，联系人：黄运权。
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