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手套机锁边机使用时的注意事项

手套机的应用越来越广泛，手套机锁边机使用时的注意事项主要有以下6点：

1.清除油垢

2.检查机器。由于机器在长途运输过程中可能手套剧烈震动而是机件变形。因此清理油垢后应作一次仔
细的检查，并用手转动带轮(顺时针方向)，观察机件有否存在转动困难和不正常的现象，如有必须加以
调整。

3.润滑 隆润锁边机采用全封闭自动强注润滑形式。

4.整机安装

将台板安装在机架上电动机安装在台板下面，机头安装在底盘上的四只橡胶垫块上。在机头的后边用链
条的一头勾入抬压脚杠杆头部孔中;另一头与机架上右踏 板孔相连接。电动机应按铭牌上的线路图进行接
线，丹药注意带轮运转方向(面对带轮为顺时针方向旋转)。如果方向相反，手套编织机哪里有，应该正
接线相位。将电动机离合 器杠杆和机架左踏脚板孔用链条链接起来。
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5.穿线方法

穿线时应先穿弯针线，后穿机针线。

6.试车 试车是应在上弯针滑杆上注入润滑油。开动机器查看有机玻璃示油罩是否喷油正常
，以3000转/分钟的速度进行10-20分钟的润滑运转
然后作若干长度的试缝，手套编织机生产厂家，待机器运转正常后 ，方可正式投入使用。

一种新型手套锁边机的制作方法

本实用新型属于手套锁边设备技术领域，手套编织机，具体涉及一种新型手套锁边机。

背景技术：

现有技术中，手套为工人的工作带来了诸多便利，特别是目前广泛大量使用的针织棉纱手套，由于其使
用范围广、成本低的特点被大量生产制造；在对手套边口进行包边或锁边缝制时，多是由人工使用缝纫
机进行作业，需要逐个缝制，人工成本居高不下，特别是对成本低的针织棉纱手套进行包边时，受人工
成本的影响，造成手套的售价无较大优势，如何利用自动化操作来代替人工手动缝制已显得尤为重要。

简析棉纱手套使用时的注意事项

1、手套含棉低于20%的不易使用在抓握锤头、电钻、装卸搬运等作业中。

2、本产品在储存时，应保持在通风干燥、防火、晒、防潮、防鼠、防虫的环境中。

上述这4项棉纱手套使用的注意事项大家要格外的注意，手套编织机供应商，每一项内容不注意都能影响
后期的使用效果，所以我们在这个环节要规范处理，处理好这些才能在之后的使用过程中更加的顺利，
减少各种问题的发生。

隆润数控手套编织机(图)-手套编织机生产厂家-
手套编织机由山东隆润数控科技有限公司提供。山东隆润数控科技有限公司，信誉可靠，在山东 潍坊 的
铣床等行业积累了大批忠诚的客户。隆润数控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手
步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事口罩机，一次性口罩机，N95口罩机的厂家，欢迎来电
咨询。
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