
ASA薄膜设备生产线价格 源溯机械

产品名称 ASA薄膜设备生产线价格 源溯机械

公司名称 南通源溯机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢

联系电话 13913769769 13913769769

产品详情

ASA塑料膜的表面张力取决於塑料薄膜表面自由能大小，而ASA塑料膜表面能又取决於薄膜材料本身的
分子结构。多数塑料薄膜如聚烯烃薄膜(LDPE、HDPE、LLDPE、PP)属非极性聚合物，其表面自由能小
，表面湿张力较低，一般为30达因/厘米左右。理论上讲，若物体的表面张力低於33达因/厘米，普通的油
墨或粘合剂就无法附着牢固，因此必须对其表面处理。聚酯类(PET、PBT、PEN、PETG)是属於极性高分
子，其表面自由能较高，表面湿张力在40达因/厘米以上。但是对於高速彩色印刷或为增加真空镀铝层与
BOPET薄膜表面之间的结合力，也还需要对BOPET薄膜进行表面处理，以进一步提高其表面湿张力。

  ASA塑料膜生产线全套设备采用西门子PLC，闭合控制，一键提速，操作方便；全套伺服电机，配合
伺服控制器使设备运行更加准确；挤出机特殊的螺杆设计，确保塑料融化，色泽均匀、挤出量高；ASA
表面的加工厚度范围：0.05-0.2mm，宽度1500mm，厚度均匀，尺寸稳定。

ASA装饰薄膜、树脂瓦膜生产线产品介绍

我公司Asa流延膜生产线设备特点有：

1.全套交钥匙工程：从厂房建设、原材料采购、设备生产工艺技术培训等全程支持。

2.独有的免干燥技术，大限度节省生产成本。

3.产量大、生产线速度低60m/min，行业内良好。

4.西门子PLC全自动控制，全自动收卷，自动化程度高，节省人力成本。

5.全套进口电气原件，生产稳定。

6.温度控制+-1度，保证asa膜厚薄均匀。



7.采用内堵衣架型模头双节流设计，在保证均匀度的前提下能够在线调节制品宽度。

什么是ASA？

究竟什么是ASA？ASA是由苯乙l烯、丙l烯腈和压克力橡胶共聚合而成。在技术上而言，ASA不仅维持了
ABS之主要特性，并结合亚克力耐候之优点，具有突出的抗老化性能，可以实现在线热复合，复合厚度
均匀，无色差，粘结强度高，ASA薄膜设备生产线价格，克服了传统的共挤ASA复合存在的色差问题的
同时，也节约了原料成本，使得产品之应用上可延伸至户外用途，如屋面瓦领域已广泛应用。

ASA薄膜设备生产线价格-源溯机械(推荐商家)由南通源溯机械制造有限公司提供。南通源溯机械制造有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源溯机械——您可信赖的朋友，公司地
址：南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢，联系人：韩志强。
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