
硅质渗透板设备 硅质保温板生产线

产品名称 硅质渗透板设备 硅质保温板生产线

公司名称 廊坊长鑫环保科技有限公司

价格 60000.00/套

规格参数 品牌:长鑫
型号:CX-2
产地:廊坊

公司地址 河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村

联系电话  18331639699

产品详情

硅质渗透板设备  硅质保温板生产线 

防火改性EPS聚苯板生产线硅质聚合聚苯板设备优势 改性EPS聚苯板生产线对传统成型的EPS保温板进行
硅化渗透技术，二次改性使其达到A1，A2，及不燃经消防所A1，A2及均质材料检测报告，裸板墙角火实
验900度燃烧40分钟不收缩，不融化，没有燃点，外观和物理性能与聚苯板相同，施工和验收标准与普通
聚苯板，挤塑板施工工艺相同，本设备操作方便，设备分负压，真空，自动上料，自动吸附，自动滚压
，出料，加压，晾晒及成品，渗透率达到99%以上，硅质聚苯板设备让硅质聚苯板的生产*具连贯性，流
水线生产模式也让厂商***高的经济效益 优势
1、改性聚苯板通过再加工处理之后可以改变聚苯板的强度和硬度，
2、改性聚苯板还可以增加聚苯板防火等级，达到a级，使使用*加安全。
3、改性的聚苯板可以*好的提高聚苯板的韧性。 4、改性聚苯板提高了和基层的粘贴强度。
硅质聚合聚苯板设备产品秉承了聚苯板的材稳定的优良特.具有长期使用的安全, 施工简便 具有良好的和
易.作简便.损耗低.目前大量的防火保温材料是由部65号文件要求催生出来的.要么太重.担心将来会坠落造
成安全隐患.要么容易变形.收缩造成建筑质量事故. 价比非常高 与无机类保温材料相比.价格*低.因为聚合
聚苯板相对较薄.也不需要额外的加强锚固.*不需要墙体内外同时做保温.环保产品.施工费低.
与热固的酚醛板和聚氨酯板相比.原材料成本*低. 聚合聚苯板的无机聚合材料及生产工艺
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