
耐氧化 抗蠕变SEBS 美国科腾G1730 V0 塑料改性SEBPS 塑胶原料

产品名称 耐氧化 抗蠕变SEBS 美国科腾G1730 V0
塑料改性SEBPS 塑胶原料

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 38.80/KG

规格参数 SEBS:塑料改性SEBPS
G1730:耐氧化 抗蠕变SEBS
美国:美国科腾

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

SEBS的特点:         

       1.耐老化性能突出。 

       2.良好的耐温。 

       3.好的电性能, 

       4.高溶解性、共混性。溶于多种溶剂中,能与多种聚合物共混。 

       5.质轻,但表面美观。 

       6. 无需硫化.  

 



科腾SEBS用途:  

   

1.因其优越的紫外线稳定性、热稳定性和抗氧性,因此在沥青中使用也相当广泛。

      2.SEBS与石蜡之间有比较好的相溶性,因此可用作纸制品较柔韧表面涂层。

     

3.SEBS在加热时没有明显的剪切流动时温度不敏感,因此它可以作为IPN的模板。  

      4.SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品,由于SEBS不

含不饱和双键且纯度较高,在此且有以下两种优点:(1)抗氧性、抗臭氧性较好;(2)天然橡胶

中含有蛋白质,会使某些产生危险的,而这个共混物就不会。     
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