
手术室装修设计应注意以下几点

产品名称 手术室装修设计应注意以下几点

公司名称 深圳市酷思医美医院环境设计装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 全国所有城市均可提供服务

联系电话  18718568128

产品详情

由于相关建筑技术规范和建设标准尚未正式出台，因此在对待手术室装修设计上设计人员和医院管理人

员往往陷入追求高端的误区。比如装修材料和施工做法都是按照所谓的国外标准来进行的。无论在什么

场合，使用装修和进口材料，不仅浪费了大量的金钱，而且不一定能达到清洁的要求，从而忽略了手术

室本身的特点，使手术室建成后不能很好地满足使用要求。

手术室装修设计非常复杂，必须有ICU、MICU和各种实验室、实验室等特殊空间，必须有准备区、隔离

区、手术区这三个区域，并根据对医院的规模统筹考虑，需要装修材料、颜色等。经过慎重考虑，装修

好的手术室应该很好地满足功能需求，当然，为医护人员和患者提供良好的环境也非常重要。

手术室装修设计应注意以下几点：



1、手术室墙面和天花板采用可隔音、坚实、光滑、无空隙、放火、防湿、易清洁的材料，颜色采用淡蓝

、淡绿为宜，墙角呈圆形，防止积灰，观片灯及药品柜、操作台等应设在墙内。这些细节很重要，手术

室装修设计到位会大大减少患者的恐惧和紧张。

2、手术室门应宽大、无门槛，便于平车出进，应避免使用易摆动的弹簧门，以防气流使尘土及细菌飞扬

。窗应双层，用铝合金窗框，有利防尘保温。窗玻璃以茶色为宜。

3、手术间应尽量避免阳光直接照射，以朝北为易，也可采用有色玻璃遮挡，以利于人工照明。手术室的

朝向应避开风口，以减少室内尘埃密度和空气污染。通常是集中布置，构成一个相对独立的医疗区，包

括手术部分和供应部分。

4、厂房技术夹层的墙面、顶棚宜抹灰。如需在技术夹层内更换高效空气过滤器时，宜增刷涂料饰面。地

面、回风地沟和位于地下的技术夹层，应采用防水或防潮、防霉措施。建筑风道和回风地沟的内表面装

修标准，应与整个送、回风系统相适应，并应易于除尘。

上述简单介绍了几项关于手术室装修设计的注意事项，经营者在装修之前一定要合理规划，以舒适为出

发点，设计出合理、舒服的手术室。 
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