
ASA德国巴斯夫 Luran S 776S 耐冲击

产品名称 ASA德国巴斯夫 Luran S 776S 耐冲击

公司名称 新塑语塑胶原料有限公司

价格 25.00/kg

规格参数 品牌:德国巴斯夫
型号:S 776S
产地:德国

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6

联系电话  15501593323

产品详情

ASA德国巴斯夫776S应用汽车、摩托车领域ASA制品耐候性佳、表面光泽度良好,可以直接替代喷漆ABS,
在进行制品加工时更经济、更环保,同时可减少喷漆工序,也无需担心漆层脱落的问题,ASA制品长时间在户
外日晒雨淋,也不会存在有变色情况出现;因此在汽车行业主要被应用于制作:窗框、灯壳、汽车尾灯、流
线型罩壳、后视镜、门外三角块、散热器护栅和车顶通风口栅栏以及门立柱装饰板等外部件;再者ASA塑
料具有优异耐化学品性和耐环境应力开裂性,能经得住热水处理和清洁剂清洗.电子电气领域之前露天放置
的产品,像天线等多采用ABS材料来制作,可在户外会经受不住强风和不断变化气候的侵蚀,从而导致线外部
零件造成严重的锈蚀变脆;现如今选用韧性、耐候性优良的高抗冲型ASA塑料来制作的话就能有效制止此
类情况的发生,因此,其主要被应用于制作:电子装置保护机壳、电缆连接盒、电视天线零件、移动式天线
等,同时,ASA塑料凭借优良的耐化学品性,使其在冰箱把手、缝纫机、洗衣机面板等家庭耐用设备上也得到
了一定的应用建材装饰材料领域鉴于PVC塑料门窗质轻、节能环保、密封隔音、强度高、耐腐蚀、保温
、易加工且成本低,之前国内我们所见到的塑料门窗多为PVC材质,但是由于PVC材料分子结构中存在较不
稳定的α-Cl,导致制品耐候性差,受太阳光中紫外光线照射会引起发红发黄等变色现象,通过添加一定比例
具有优异光折射效果的金红石型TiO2可起到折射屏蔽紫外线效果,从而确保材料不变色;而适用于挤出、多
彩色、高耐候ASA塑料通过与PVC共挤型材,在提高了PVC的耐候性能的同时,又能满足人们在色泽上的追
求.体育器材领域体育器械方面所采用的ASA塑料具有的色彩稳定性和鲜艳性,很高的机械强度,能抵受日常
的撞击和侧面冲击,特殊的丙烯酸酯橡胶配方赋予了ASA良好的耐化学性,特别对清洁剂和汽油的抵御,因具
有优异的耐气候性使得ASA在恶劣的环境中能保持良好的长期使用性.所以在一些体育器械和休闲用品方
面得到了广泛的应用;而在汽油动力剪草机外壳和园艺灌溉设备上能得到很大应用,这都取决于它具有的良
好耐汽油性、耐候性、耐老化及不用上漆的高光牢度.
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