
ASA韩国LG ASA LI911高流动性 耐候性好

产品名称 ASA韩国LG ASA LI911高流动性 耐候性好

公司名称 新塑语塑胶原料有限公司

价格 21.00/kg

规格参数 品牌:韩国LG
型号:LI911
产地:韩国

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6

联系电话  15501593323

产品详情

ASALI-911韩国LG耐热级ASA物性参数

苏州新塑语塑胶原料公司长期经营ASA以下型号：ASA塑胶原料，货源稳定，原厂原包，假一罚十。可
提供SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各项数据，欢迎来电洽谈！ASA奇美：P
W-957,PW-978B,PW-978D,PW-997SASA台化：WG1700ASA韩国LG：LI-923ASA德国巴斯夫：757G,776S-B
K,778T,778T-BK778T-NC,777K,ASA德国巴斯夫：KR2863C,KR2866C,776SE,ASA德国巴斯夫;797SUV,757R,79
6M,797SE,KR2864,KR2864BK,ASA德国ROMIRAEXP：1309,S210,ASA基础创新塑料(美国)：CR3020BL4A291,
CR7520GY6C348,CR7520WH3C049,ASA基础创新塑料(美国)：HRA222,HRA222-WH4C030U,XP4034,XP403
4WH9B273,ASA基础创新塑料(美国)：XP4034-BK1041,XTWE240BK1E542,XTWE270MBR1D182ASA基础创
新塑料(美国)：XTWM206-BK1B069,XTWM206-BK1C091,ASA韩国锦湖；XC-180,XC-180-NC,XC-190,XC-1
90-NC,XC-200,ASA韩国锦湖：XC-200FR,XC-200FR-NC,XC-220,XC-220-NC,ASA韩国锦湖：XC-230,XC-23
0-NC,XC-500,XC801,ASA韩国锦湖：XC-811,XC-811-NC,ASA上海锦湖日丽：G5115,ASA日本UMG：U400
B,U400,TW22KM,ASA美国液氮：EXGY0022-GY,HRA222-WH4C030U,一、汽车领域：ASA在持续长时间
的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝
和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣
条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域二、园
艺领域：ASA被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。三、电子电气领域：被优先用于
耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、天线等全天候的壳体。四、建筑领域：ASA/PVC掺
混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。
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