
洗车场水循环水处理设备污水处理设备超滤设备过滤器

产品名称 洗车场水循环水处理设备污水处理设备超滤设备
过滤器

公司名称 广州信源环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:信源
型号:0.5-50D/H
广东:广州

公司地址 广州市天河区宦溪西路18号209房（不可作厂房
使用）（注册地址）

联系电话  13802441045

产品详情

中水回用处理设备概述  污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺，在总结国内外生活污水处理装

置的运行经验的基础上，结合 自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理

装置，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运

行，维护操作方便，不占地表面积，不需盖房，不需采暖保温等优点。地面之上可种花种草，不影响周

围环境。中水回用处理设备  EVU工艺中水技术原理是将生活污水在EVU工艺技术设备净化作用下,利

用EVU专利技术工艺和设备的化学和生物净化功能,使生活污水中的有机物、氮、磷等物质得以去除，从

而实现污水的再生与循环利用，有效的保护环境，降低用水成本。 ?主要技术指标：

 

以处理中、小型污水量2000M3/d-500M3/d为主；中水回收率70~80%，中水水质：COD<30mg/L；BOD5<

10mg/L；NH4-N<10mg/L；P<0.5mg/L;SS<10mg/L。（查看出水检测报告）主要配件及其作用:

RO设备主要包括有:

预处理系统---RO设备----后处理系统------清洗系统--------电气控制系统.预处理常规的有:  原水泵、加

药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其

他杂质，达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定.  原水泵: 

CNP南方泵.  预处理罐子:  FRP材质或碳钢材质.精密过滤器:   不锈钢材质.

 



反渗透设备:主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳（压力容器）、支架等组成。其主要作用是去除

水中的杂质，使出水满足使用要求.高压泵:  根据原水水质情况,选定泵, 或国内或进口泵.RO膜:

一般选海德能或陶氏膜或国产, 根据客户的要求.膜壳:  根据客户需求FRP或不锈钢材质.

后处理系统: 是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超

滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高，使之满足使用要

求.

清洗系统:主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求

时，需要对反渗透进行清洗使之恢复功效.电气控制系统:是用来控制整个反渗透系统正常运行的,

包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等

工艺流程：

                                                   

原水─→原水箱─→原水泵─→机械过滤器─→活性炭过滤器→保安过滤器─→高压泵─→反渗透装置

 ─→纯水箱 ─→供水泵─→供水至用水点
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