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1、在酸液中加上脱硫剂。脱硫剂可缓解酸对25Cr2MoV圆钢的融解速率，而对氧化皮的融解并无多少影
响，进而缓解了氢的进行析出，也降低了氢向25Cr2MoV圆钢中的渗透到。

2、严格执行工艺程序。产品工件腐蚀以前先经过有机化学去油工艺流程，便于腐蚀时腐蚀液立即匀称地
触碰全部必须触碰的表层，进而避免 因部分有油渍而增加腐蚀時间，导致比较严重的渗氢。

3、严控加工工艺标准。腐蚀时伴随着腐蚀液溫度的提升
会加快腐蚀速率，另外也会加重渗氢水平，故不必但求速率而忽视对渗氢的操纵。

1.正火：将冷拉25Cr2MoV圆钢加热到临界点AC3或ACM以上的适当温度保持一定时间后在空气中冷却，
得到珠光体类组织的热处理工艺。

2.退火：将冷拉25Cr2MoV圆钢加热至AC3以上20—40度，保温一段时间后，随炉缓慢冷却(或埋在砂中或



石灰中冷却)至500度以下在空气中冷却的热处理工艺。

3.固溶热处理：将冷拉25Cr2MoV圆钢加热至高温单相区恒温保持，使过剩相充分溶解到固溶体中，然后
快速冷却，以得到过饱和固溶体的热处理工艺。

1.25Cr2MoV圆钢的作用指数值分析-疲倦

前边所评价的抗压强度、塑性变形、强度全是金属材料在静荷载实际效果下的机械设备作用表针。事实
上，许多设备零件全是在循环系统荷载下工作中的，25Cr2MoV圆钢，在这类标准下零件会产生疲倦。

2.25Cr2MoV圆钢的作用指数值分析-断裂韧性。以非常大速率实际效果于零件上的荷载称之为冲击性荷
载，金属材料在冲击性荷载实际效果下抵抗毁坏的才可以称为断裂韧性。

3.25Cr2MoV圆钢的作用指数值分析-抗压强度。

抗压强度就是指金属复合材料在静荷实际效果下抵抗毁坏(过多塑性形变或裂开)的作用。由于荷载的实
际效果方式 有拉申、缩小、坎坷、裁切等方法，因此抗压强度也分成抗压强度、抗拉强度、抗拉强度、
抗拉强度等。各种各样抗压强度间经常出现必然的联络，应用中一般
较多以抗压强度做为基础的抗压强度表针。

山东25Cr2MoV圆钢-聊城四季鸿圆钢公司(图)由聊城市四季鸿物资有限公司提供。聊城市四季鸿物资有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。四季鸿——您可信赖的朋友，公司地址
：山东省聊城市经济开发区辽河路东首，联系人：顾经理。同时本公司还是从事山东铅板，山东射线防
护铅板，聊城铅板的厂家，欢迎来电咨询。
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