
建大仁科 王字壳水浸变送器

产品名称 建大仁科 王字壳水浸变送器

公司名称 山东仁科测控技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:建大仁科
供电:DC10-30V
产地:山东济南

公司地址 山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层

联系电话  15665782201

产品详情

水浸传感器分为接触式水浸传感器和非接触式水浸传感器。

接触式水浸传感器：利用液体导电原理进行检测。正常工作时，两极探头被空气绝缘；在浸水状态下探
头导通，传感器输出干接点信号。当探头浸水高度超过设定时，从而产生告警信号。

建大仁科水浸传感器采用交变电流采集积水的电感参数，能准确区分是否发生水浸。

壁挂王字壳水浸变送器

建大仁科研发生产的壁挂王字壳水浸变送器，采用了防水王字壳，防护等级高，可长期应用于潮湿、高
粉尘等恶劣场合。

该水浸传感器广泛适用于通讯基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、档案库、仓库、设备、机柜以及其它
需积水报警的场所。采用独有的交流检测技术，有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下
降的问题。该设备可选485输出、开关量干接点输出。485输出为标准ModBus-RTU，通信距离可达2000 米
，可直接接入现场的PLC、工控仪表、组态屏或组态软件。外接漏水电极可延长到30米，亦可外接长达3
0米漏水绳。
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