
ASA韩国LG ASA LI951阻燃/额定火焰 耐热

产品名称 ASA韩国LG ASA LI951阻燃/额定火焰 耐热

公司名称 新塑语塑胶原料有限公司

价格 21.00/kg

规格参数 品牌:韩国LG
型号:LI951
产地:韩国

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6

联系电话  15501593323

产品详情

苏州新塑语塑胶原料有限公司长期供应韩国LG高流动性坚硬抗静电耐热耐候ASA：LI942，LI951，LI968
W，原厂原包，货源稳定，品证，价格优惠，欢迎来电洽谈。

我司长期供应的ASA有：台湾奇美997S、PA-978B、PW-957、PW-978B、PW-978D、PW-9788、PW-997、
PW-997G、PW-997L、PW-997S等；美国基础塑料CR3020、CR7020、CR7500、CR7520、CR8510、EXGY0
070、EXGY0071、FXTW26SK、FXW710SK、FXW749SK、HRA170E、INP388、INP894、INP983、INP984
、XTWE265、XTWE270M、XTWE280、XTWE480、XTWM200、XTWM206等；韩国LG：LI-911、LI-912
、LI-913、LI-921、LI-941、LI970等；德国巴斯夫757G、757R、767KE、776S、776SE、777K、777ME、778
T、778TE、796M、797SUV、Q440、797SE等；韩国锦湖XC-180、XC-190、XC-200、XC-220、XC-230、X
C-811等；日本三菱丽阳E310、E450、E510、E610、S210、S253、S310、S311、S351、S359、S411、S450、S
510、S511、S610、S650、S710、TW10、TW15、TW20、TW25、TW30、TW35、TW40、U200、U307、U
407、U437、U500、V300等。

ASA是由丙烯腈和苯乙烯接枝于丙烯酸酯橡胶上面制得的三元接枝共聚物。其性能基本上与ABS相似，耐
候性比ABS提高10倍，加工性也比ABS好。ASA具有优良的耐候性、长久使用性、色彩稳定性、以及与PC
/PVC良好之兼容性，还具有很好的抗药品性，以及的着色性，可以染成各种鲜艳的颜色。ASA能抗静电
，成型加工性非常好。一般级ASA，具有高流动性以及高光泽之特点，用于户外及耐候需求之产品；押
出级ASA树脂，用于押出板材及管件、天线罩外壳、建材及汽机车部品等；耐热级ASA树脂适用于高温
需求之产品，一般用于发热电器外壳、汽车零组件等。

ASA的典型用途：应用于汽车室外部件，如后视镜、散热格栅、尾部档板、灯罩，摩托车面板、小型船
壳、冲浪板、缝纫机、电话机、厨房设备、浴室卫生制品、冷热水交换器、卫星天线等全天候的壳体以
及各种工业用品等。



苏州新塑语塑胶原料有限公司经营的塑胶原料品种，原厂原包，优惠，可随货提供SGS、MSDS、COA等
资料。一包起订，发货，长期合作的客户均按市场惠供应！【因塑胶原料行情经常有变化，网站页面上
之仅供参考，请来电咨询，感谢您的理解与支持！】
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